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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkanatas kehadiranAllah SWT yang telah
melimpahkankarunianya berupa kesehatlhir danbatin, kemudahardalam
menyelesaikan masalah dan kelancaran dddararusan sehingga penulis dapat
melaksanakarPraktek Kerja Lapangan(PKL) dan menyelesaikaraporanini

dengarbaik dan tepat padaaktunya.

Adapun tujuan dan dibuatnya laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu
syarat wajib dalam pelaksanaan PKL seme$fll ( Delapan) untuk program
DiplomalV ( D4 ) di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung . Bagi
pembaca yangngin mengetahui keadaan di dunia industri pada umumnya, dan
PT. GunungMaras Lestari POM pada khususnya. Laporan ini dibeatiasarkan
kegiatanyang telahpenulislakukanselama melaksanakdKL di PT. Gunung
MarasLestari POM yang dimulai dari tanggaMaret2023 sampai dengaé Juli
2023.

Ada banyak pihak yang turut andil dalam pelaksanaan PKL dan penyusunan
laporan ini. Baikdalam bentuk bantuan tenaga, maupun dukungan yang penulis
dapatkan dan bendyenar bearti bagi penulis dalam kelancaran dan kemudahan.
Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih

ataskeseluruhan bantuatandukungarnyangtelahdiberikan oleh

1 Untuk keduaorangyangselalumembuatpenulisbersemangadlalam
menjalankarPKL ini terima kasih atas doanya.

1 Bapakl Made Andik Setiawan,M.Eng., Ph.D. selakuDirektur Polman
Babel.

1 BapakBoy Rollastin S.Tr., M.T. SelakuKepalaProgramStudi Teknik

Mesin.
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1 Seluruh doseosen Polman Babel yang telah mengajarkan banyak hal
sehingga penulis menjadi seorang yang mempunyai wawasan dan ilmu
sertaseluruhstafadministrasPolmarBabelyangtelahbanyakmembantu.

1 Bapak Dede dan Ibu Lidia Simatupangyang telah memberikan
kesempatankepada penulis untuk dapat melaksanakanPKL di PT.
GunungMarasLestari POM.

1 KepadaBapak Adianto selaku Manager dPT. Gunung Marad. estari
POM.

1 Kepada Bapak Agus B. Nasekaligus menjadi pembimbing penulis. Juga
Bapak Suyadi, Bapakkodri, Bapak Adi Asri, Bapak Dopra Basri dan
rekankerjayangtidak bias disebusatu per satu.

1 Seluruah karyawan PT. Gunung Maras Lestari POM, yang telah menerima
danmemperlakukan penulis dengan baik.

1 Juga untuk semua tem&eman penulis yang melaksanakan PKL di daerah
yangtelah ditentukan.

Selain sebagai syarat untuk pelaksanaan PKL. Laporan ini juga diharapkan
untuk dapat dijadikan pedoman bagi adukk tingkat yag akan melaksanakan
PKL. Semogalaporanini dapat menambahwawasanpembacatentangdunia
industri. Untuk kesempurnaan laporan ini diharapkan pula kritik dan saran dari

pembaca.

Penulis berharapsemogalaporanini dapat bergunabagi yang membaca
maupun bagi PT. Gunung Maras Lestari POM sendiri serta bagi Polman Babel

yangmerupakan kampysenulis.
Dalil, 7 Juli 2023

Penulis

M. Angga Pratama



‘) POLMANNEGERBANGKBELITUN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL... oottt eeene e e e e e e eenn I..
LEMBAR PERSETUJUAN. ... it smmmee e e eeees il
KATA PENGANTAR. ..ottt L
DAFTAR ISt e e e e e e e e e e e s ammmen s v
DAFTAR GAMBAR. ... e eee e eeeees Viii
DAFTAR LAMPIRAN ..t e e ee e e e e eeees IXX
B A | e e 1
PENDAHULUAN ... et e e e e e e e e e e e 1
1.1 LatarBelaKang ... 1
1.2  TujuanPraktikKerjaLapangan...........ccooeoeevviiiiiiieeenee e 2.
1.3 ManfaatPraktikKerjaLapangan...........cccooeoeeieiiiiiiemmeiiiieeeeeeriiee e 2.
1.4 SejarabSingkatPerusahaan.............ccccccceiiiiiieceivnniiiiiiiiineeeeeeeeeeeenn 4
1.5 ViSi DANMISH c.cciiiiiiiiiiiiii et 5.
1.5.1 Visi PT.GunungMarasLestari...........ccccccevvvvvvvvvriemmeeseeeeeeninnnnnnns 5
1.5.2 Misi PT.GunuNgMarasLestari.........cccccoiiiiiiiiiiieene e 5

1.6  StukturOrganisaslnit.............oooeviiiiiiiiiiee e 6
1.6.1  StrukturOrganisasPT. GunungMarasLestari POM.................... 6

1.6.2 Stuktur Proses Pengolahan Tanda Buah Segar PT. Gunung Maras

[T = PSP PPPPPPPPPPPRP 7.

1.6.3  Strukturprodukturunankelapasawit..................eeveiiiniiceeneennnnnnd 8
1.7 ProsefengolahamandanBuahSeganTBS)........ccccccecviiiiiiiiiiiccenns 8
1.7.1 PenerimaamlanSortasiTandanBuahSeganTBS).............ccce..... 9.



‘) POLMANNEGERBANGKBELITUN

1.7.2 Perebusa@tauSteriliSasi.......cccccccveiiiiiiiiiiiccceed 9
1.7.3 TBSdari KatelRebus Sterilizen ..o, 9
1.7.4  PeMUINIAN. ... .ottt e e e eeeeaseebbebeeeeeeeeees 10
1.7.5 PenjerniharMinyak Sawit.............oouuiiiiiiiiiiieeriiiie e 10
1.7.6  Prosedengolahamnti Sawit( Karnel)............ccccovvvvvviiiiieennnnn. 10
BAB Il et eee 13
URAIAN KEGIATAN L.ttt et reme et e e e e 13
2.1 SIStEMPENUJASAN.......iiiiiiiiiii et e e eeer e 13
2.2 RangkunmanPeKerjaan.........cccccciiiiiiiiiiieeeiieieeeeeeee e 14
2.3. Aktivitas PraktikKerjaLapangan............ccoooeviiiiiiiiccciiiieeeeceiiceeee 14
2.3.1. StasiunPenimaarmBS (TandanBuah Segar) danPengolahan
BUAN....ce e 14
2.3.2.  StasiunPerebUSAN...........cccoiiiiiiiiiieeee e 17
2.3.3.  StasiunTRreshing ... e 19
2.3. 4. STASIUNPIES.....oiiiii ettt eeme e 20
2.3.5. StasiunPemurniarMinyak.............ccccuviriiiiiiieeniiiiiiiiieeeeeeeenn 22
2.3.6. Stasiunpengolaharmkernel..............ccccoeiiiiiiiiieceie e, 25
2.3.7. StasiunKetelUap BOIIEr) ......cooviriiiiiiiiiiiieeeee e 27
2.3.8. StasiunWatertreatment (WTP)..........cccooviiriiiiiiiieemreeeeeeeeiiiiens 29
2.3.9.  StaSIUNTENAGA.........ccioueeiiiiiiiieeireea bbb e eeeneeeeenenees 29
BAB ] .. e e e e e eene 32
PENUTUP. ... ettt e et e e e e e e s e e eeens 32
3.l SAIAN..ccciiiii 32
3.1.1. SaranUntuk Perusahaan.............ccccccoiiiiiiianis 32
3.1.2.  SaranUntuk MahaSiSWa.............cccurrriiieiiiicee s 32
3.1.2 SaranUntuk Perguruailinggi............ccuuuuruumuiiiisieeernrrnnnninneeeenns 32

Vi



‘) POLMANNEGERBANGKBELITUN

Gambarl. 1 PT.Gunung MaragestariPOM............cccccevivviiiiiiiieee e 4
Gambarl. 2 StrukturOrganisasPT. GunungMarasLestariPOM..................... 6
Gambarl. 3 StrukturProses PTGunungMarasLestariPOM........................... 7.
Gambarl. 4 StrukturProduk Turunan Kelap@awitPT. GMLPOM.................. 8
Gambar2. 1PINtuloading raml........cceeeeiiiiiiioeeie e 15
Gambar2. 2FfD CONVYOL......ccoiiiiiiie et a e 15
GambAr2. BSPIEr ... 16
GAMDAIZ. ALON vttt 16
Gambar2. 5 TransferCarriage.........ccoovvvveeeuiiiiiimmreeeeer e eren s 17
GamDbAr2. 6 STEIIZEE ..o 18
Gambar2. THPPIEI ... e 19
GAMDAIZ2. 8 TRIESEI....uuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 20
(CT= 0 0] o -T2 Ko [=To 1] =] SO 21
Gambar2. 10MESIN PIreS.....ccuiiiieeeeeiei e ieee e e e e 21
Gambar2. 11SandTrap TanK.............eeeeeeeiiiiiiiiireeiiiiiieeeeeee e 22
Gambar2. 12 Vibrating SCreeN............oiii i ceeee e ereer e 22
Gambar2. 13Vibrating Serat.........ccceeee i 23
Gambar2. 1ASPAratOr..........uuuuueiiieeie e e e e e ceeeieiea s e e e e e e e e e e e e e e et eeeeneeeeeaaeeeeaearanan 24
Gambar2. 15AECANTEL.......uuiiiiiiiiiiieie e 24
Gambar2. 16 PUIY PAYET......coui i eeee e 25
Gambar2. 17P0lUSING ArUML......ccoiiiiiiiiiiiii e 26
Gambai 2. 18 RIPPIEMIll ....oeeeeeeeieee e 26
Gambar2. 19 claybath...............ooiiiiie 27
Gambar2. 20BOIEr ...ttt 28
Gambar2. 21S0fteNer TaANK..........uuuuiiiiiiiiiiiiieeeiib e 28
Gambar2. 22 Stasiun WTR........oiiiiieeeeeeceeeees e 29
Gamba 2. 23 MeSITTUIDIN........oooiiiiii e 30
Gambar2. 24 MeSIN GENSEL.........uuuuuuiiiiiiie e ceeeiiirrr e e e e e e e e e e aneer e e e e eaaaes 30

DAFTAR GAMBAR

Vii



‘) POLMANNEGERBANGKBELITUN

DAFTAR LAMPIRAN

LaporanmingguanPKL
Formdetail pekerjaan PKL
AbsensiPKL

Form Penilaianindustri

vili



Q)

Q.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG



‘) POLMANNEGERBANGKBELITUN

BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik KerjaLapangan merupakan salghtusyarat kelulusan program
DIV di POLMAN NEGERI BABEL yang bersifat aplikatif dan menuntut
mahasiswa untuk berperan aktif dalam pengaplikasian ilmu keteknikan didunia
kerja. Praktik kerja lapangan memiliki bobot 24 sks, serta mahasiswa diwajibkan
untuk mencari sebuah perusahaan untuk ditempatdaagai mahasiswa praktek
kerja lapangan diperusahaantersebut sebagai sarana melatih ilmu dan
pengetahuanmengenai keteknikan industri di dunia kerja serta, mencari

pengalamailalam duni&kerjasebenarnya.

Dalam praktik kerja lapangan ini, seoranghasiswa Teknik dituntut untuk
melakukan perkerjaan yang biasa dilakukan seorang sarjana Teknik dan
mengaplikasikan ilmu yang yang didapatkan di bangku kuliah sebelumnya, serta

berusahanemecahkan masalghngadaberkaitandengan ilmwketeknikan.

Seseorag mahasiswa dan lulusan teknik tidak boleh hanya berpaku dengan
dunia engineering saja, melainkan harus dapat memecahkanmasalahyang
berkaitan dengan keseluruhanilmu keteknikan. Maka dari itu, kampus
memfasilitasi mahasiswa Teknik untoielaksanakan praktek kerja lapangan agar
mahasiswadapat mengenal,mempelajaridan mencari pengalamanangsung
terhadapdunia kerja sebenarnyadan bagaimanabelajar dalam memecahkan
masalahyang berhubungandenganilmu keteknikan.Oleh karenaitu, kami
melakukan praktek kerja lapangan di PT. Gunung Maras Lestari POM, Mabat,
Bangka Belitung.

PT. Gunung Maras Lestari POM merupakan pabrik pengolahan buah sawit
menjadi minyak CPO dan PKO.
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun tujuan praktik kerja lapangan yang dilakukan di PT. Gunung
MarasLestari POM adalah

1. Mengaplikasikarkemampuanyang telah didapat sewaktuberadadi
kampus.

2. Menguji danmelatihmentaluntuk siapberinteraksidanbersaingdengan
oranglain.

3. Mencariilmu danpengetahuagang baruserta untukmenambah
pengalaman kerjdiduniaindustri.

4. Melatihdiri untuk siap kerjalan siagakai.

5. Memahamisecaraumumsistemdan prosedurkesehatamlankeselamatan
kerjadi PT. GunungvarasLestari POM.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan
Adapun manfaat yang didapatkan dari praktek kerja lapangan di PT .
GunungMarasLestari POM adalabebagaberikut.

1. BagiPerusahaan

a. Mendapatkan tenaga muda yang dapat diperbantukan untuk
mengerjakanperkejaanyang sedang dalamprosespenyelesaianagar
bisamemenuhi target waktu.

b. Perusahaandapat mempresentasikanvisi dan misi perusahaan
dikemudian hari perusahaarmudah mendapatkangenerasisebagai

peneruspimpinan perusahaan.
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2. BagiPenulis :

Mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan, serta pengalaman kerja di dunia
kerja yang sebenarnyadan mendapatkangambaran mengenaiilmu

keteknikanterutamaeknik mesin di perusahaan.
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1.4 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Gunung Maras Lestari POM (PT. GML) adalah perusahaaryang
bergerak dalam bidang Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit. Lokasi kegiatan
perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Gunung Maras Lestari POM
(PT. GML) teletak di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sesuaidenganizin lokasi dari Kepala Badan PertanaharKabupatenBangka
dengan Surat Keputusan No. 02/SK/I/1994 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, dan Pggoayan 1zin Lokasi dari Kepala
Badan PertanaharKabupatenBangka dengan Surat KeputusanNo. 001/Sk
ILP/BAN/1995 untuk KeperluanPerkebunarKelapa Sawit. Padagambarl.1

dibawahini ditampil gambardari perusahaaPT. GunungviarasLestariPOM :

Gambarl. 1PT. GunungMaras LestariPOM

Secaraadministratif lokasi kegiatan PT. Gunung Maras Lestari POM
termasuk ke dalam 3 (tiga) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Bakam, Puding
Besar, dan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. BaBgkaung. Sebagian
besarlokasi perkebunanberadadi wilayah KecamatanBakam meliputi Desa
Bakam, Dalil, Mabat, Mangka, dan Bukit Layang, sedangkan perkebunan yang
beradadi wilayah Kecamatan Puding@esar, meliputiDesa PudingBesar dan
Kayu Besi. Sementaiitu, perkebunan yang berada di wilayah Kecamatan Pemali,
meliputi Desa Sempan. Lokasi perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit
PT. Gunung Maras Lestari POM berjarak lebih kurang 30 Km dari pusat

Kabupater(Sungailiatidandapatditempuhdengammenggunakakendaraamoda
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empat dan roda dua denganjarak tempuh sekitar setengahjam perjalanan,
sedangkan dari pusat kota Provinsi (Pangkal Pinang) melalui Desa Puding Besar

berjarakiebih kurangd5 Km dan jarakempuh sekitar jam perjalanan.

1.5 Visi Dan Misi

1.5.1 Visi PT. Gunung Maras Lestari
1 Kami berkomitmenuntuk memproduksiminyak sawit berkelanjutan
secarakonomis, bertanggurjgwab sosial daramah lingkungan.
1.5.2 Misi PT. Gunung Maras Lestari
1 Menerapkanpraktekpraktektebaik dalam pengelolaarbudidayadan

pengolaharasil kelapa sawigangberlaku dibisnisnya.

1 Melakukanaktivitasperusahaaperkebunardengammemperhatikan
kelestariarlingkungan.

1 Menjadi tempatkerja pilihan bagi karyawannyayang aman, sehat,dan
sejahtera.

1 Memperlakukan sumber daya manusia sebagai aset strategis dan

mengembangkannya secanatimal.

1 Membantumengembangkamlan memberikannilai ekonomi kepada

masyarakasekitar
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1.6 Stuktur OrganisasiUnit

1.6.1 Struktur OrganisasiPT. Gunung Maras Lestari POM

1 Dalam menjalankan bidang usahanya PT. Gunung Maras Lestari POM

menyusun struktur organisasinya dengan bagan seperti pada gambar 1.2
berikutdibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI
PT. GUNUNG MARAS LESTARI- PALM OIL MILL

[

Gambarl. 2 StrukturOrganisasi PT. Gunung Mardsestari POM
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1.6.2 Stuktur Proses Pengolahan Tanda Buah Segar PT. Gunung Maras

Lestari

TandanBuah Segar(TBS) setelah dipanen akan diolah didalgrabrik
agar menghasilkan minyak sawit mentah berupa minyak CPO dan minyak PKO.
Adapun struktur proses PT. Gunung Maras Lestari POM dapat dilihat pada
Gambarl.3 berikut dibawabh ini :
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Gambarl. 3Struktur Proses PTGunung Marad estari POM
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1.6.3 Struktur produk turunan kelapasawit
Adapun Produk turunan kelagawit PT. Gunung Maras Lestd&alm Oil
Mill seperti padgambarl.4 berikut dibawalmi :

PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT

Gambarl. 4 StrukturProduk TurunarKelapa SawiPT. GMLPOM

1.6 ProsesPengolahanTandan Buah Segar (TBS)

Proses pengolahan TBS menjadi minyak sawit me(&#0O) dilakukan
melalui beberapatahap secara garis besar dimulai dari penerimaandan
penimbunan TBS, perebusan, perontokan, pelumatan buah, ekstraksi, pemurnian,
penjernihan minyak, pengeringan dan pemecahan biji, serta pemecahan inti sawit

dengaruraian sebagai berikut.
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1.7.1 Penerimaandan Sortasi Tandan Buah Segar(TBS)

Hasil panen TBS segeradilakukan sortasi kebun denganmelakukan
pembersihan dan pemisahan dari bebdada asing yang dilakukan di kebun.
setelah tandan buah segar terkumpul ditempat pengumpulan sementara,
selanjutnya TBS diangkut menggunakantruk menuju pabrik untuk segera
ditimbang di stasiunpenerimaarbuah. kemudiandiangkat menuju ke stasiun
grading Di stasiungrading buah dilakukan sortasitandanbuah berdasarkan
fraksi. Sortasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan buah sawit yang memenuhi
syaratpabrik. TBS kemudian dibongkadanditampungdi stasiunloading ramp

1.7.2 Perebusanatau Sterilisasi

TBS kemudian dibawa mengggunakarori yang selanjutnya direbus
dalam katel rebussterilizer) dengan mengalirkan/menginjeksi uap panas sampai
140eC bertekanan 3,5 bar selama 90 menit
sterilisasi yaitu menghentikan aktivitas enzimatis. Tujuan perebusan selain untuk
menonaktifkan enm lipase, juga untuk mempermudah proses pelepasan brondol
dari tandan buah dan pemerasanbuah serta pada saat pemisahanminyak.
Selanjutnyasetelaldirebuskemudiandimasukkarke alat perontoKthreser)

1.7.3TBS dari Katel Rebus(Sterilizen

Diteruskanke alat penuangarbuah (Tippler) untuk menuangkanbuah
yang selanjutnyadibawa denganconvyor ke mesin perontok buah (Thresej
bertujuan untuk memisahkan brondolan buah dari janjangan. Janjang kosong akan
menghasilkanserabut(fiber) sebagaibahanbakar boiler dan sebagaipupuk.
Adapun brondol buah yang telah rontok masuk ke bottom cross convyor
kemudiandibawa ke mesin pelumat (Digeste) melalui incline convyor pada
stasiun kempaRressing Stationini terjadi prosegpelumatan, sehingga terjadi
pelepasanserat dan biji dengantujuan untuk mempermudalprosesekstraksi
minyak yang ada didalam serat yang nantinya Ekstraksi atau Pengepresan pada
prosesini, hasil dari pelumatanbrondolansawit menggunakardigester akan
bempa bubur. Hasil pelumatan tersebut langsung masuk ke alat pengepresan yang

beradapersisdibawahdigester Screwpres sebagaialat pengepresanntuk
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memisahkan minyak dari daging buah, sedangkan dari arah berlawanan tertahan
olehsliding cone

1.7.4Pemurnian

Minyak sawit yang keluardari pemerasammasih mengandung kotoran
berupa partikel tempurungdan serabutserta mengandung40-50% air, maka
minyak pada stasiun pemurnian dipisahkan secaraterus menerusdi tangki
ContinuousSettling Tank Setelah terpisah kedua cairan dikeluarkan dari tangki
melalui saluranyang berbeda. Minyalang berada dipermukaan dialirkan ke
tangki minyak yang selanjutnyadimurnikan denganmemakai peralatan oil
purifier danvacum dryeryang akan menghdkan minyak sawit mentah (CPO).
Sedangkan air kotorarsl(gdge)diolah kembali dengadecanteruntuk diambil

kembaliminyaknya.

1.7.5Penjernihan Minyak Sawit

Proses penjernihan dilakukan untuk menurunkankandunganair dan
kotoran dalam minyak untuk menghasilkanmutu CPO terbaik. Selanjutnya
minyak sawit mentah CPO yang telah dijernihkan di transfer ke tangki
menggunakanmesin pres. Proses penjernihandilakukan untuk menurunkan
kandungan air dan kotoran dalam minyak untuk menghasilkan mutu CPO terbaik.
Selanjutnyaminyak sawit mentahCPO yang telah dijernihkan di transfer ke
tangki timbun Storage Tankdan siap dipasarkan. Air kotoraBlgdge)dari hasil
pemurnian biasanya di prosesoverykarena masih ada minyak yang tercampur
dengardrain tersebutDrain akhir (POME) hasil pemisahan selanjutnya diolah di
InstalasiPengolahan Aitimbah (IPAL).

1.7.6 Proses Pengolahamnti Sawit ( Karnel)

Nut ditampungdidalam Nut Hopper untuk berikutnyadipecahsehingga
nut terlepas dari cangkang menggunakan p&necalripple mill. Padaripple
mill terdapat rotor yang berputar pagaple platebagian yang diam. Biji masuk
diantararotor dan ripple plate sehinggasaling berbenturandan memecahkan

cangkangdari biji. Setelahbiji dipecah,pemisahardilakukanmenggunakan
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claybathdengan prinsip berat jenis antara inti dan cangkang menggunakan larutan
kaolin. Kemudian dilanjutkan tahap pada silo inti (kernel drier). Setelah
pengeringankernel kering akan diangkut oleh convyor dan elevator menuju

KernelBulking Silo Kernel kering dikirimkan padéernel Crushing Plan{KCP)
untukmendapatkan minyakernel(PKO).

11



V‘) POLMANNEGERBANGKABELITUN

"

Q.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG
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BAB Il

URAIAN KEGIATAN

Dalam melaksanakarpraktik kerja lapanganselamal8 Minggu di PT.
Gunung Maras Lestari POM terdapat banyak aktivitas dan kegiatan yang
dilakukan selamamelaksanakarpraktik kerja lapangan.Berikut adalah hasil

laporanaktivitas selamanelaksanakapraktik kerjalapangan.

Kegiatan pelaksanaan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di PT. Gunung Maras
Lestari POM dilaksanakan selama 4 Bulan yaitu dimulai pada tangdahret
2023 sampai dengan tanggaluli 2023.

Adapun waktu operasionalkerja di PT. GunungMaras Lestari POM sebagai
berikut :

Hari JamMasuk Jam Pulang
Senin¢ Jumat 07.30 WIB 15.30 WIB
Sabtu 07.30 WIB 12.30WIB

2.1 SistemPenugasan

Sebagai salah satu unit yang menawarkan jasa ry@mgedepankan nilai
nilai yang mengenai kualitas serta ketepatan kerja didalamnya, PT. Gunung Maras
Lestari POM ini juga mengedepankan ketepatan waktu. Mulai dari perencanaan
buah sawit, material, pengerjaanpenjualan.PT. Gunung Marad._estari POM
didirikan untuk ikut serta mengsukseskaprogram pemerintahdalam bidang
pengolahan hasil perkebunan masarakat khususnya buah sawit di Provinsi Bangka

Belitung dan sekaligusmemberikanapanganpekerjaarbagi tenagakerja dari
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masyarakat daerah setempat dan luar daerah. PT. Gunung Maras Lestari POM ini
telah menjadi unit yang juga bisa bersaing di dunia perindustrian Indonesia dalam
hal penawaran jasa produksi dalam hal pengolahan buah sawit menjadi minyak
CPO dan JPO. pada umnitilah kami ditempatkan sebagai mahasiswa PKL yang
berasal dari politeknik untuk membantu serta mencari pengalaman di unit ini, dari
awal kami datang unit ini menempatkan kami sama seperti karyawan yang lain
dari segi pekerjaanserta kedudukankami di sara. Kami di bagian untuk
mempelajari proses produksi dan mempelajarimesinmesin yang berkaitan

dengamproses produksi sertaemperbaiki kerusakan pageesinmesin produksi.

2.2 Rangkuman Pekerjaan

PelaksanaarkegiatanPKL ini telah diikuti yang terdiri dari perkenalan
lingkungan pabrik, perkenalan alatalat K3, perkenalan alat dan mesin
pengolahanperkenalandenganstaf dan karyawan Bengkel mekanik. Penulis
magang selama 4 bulan terdapat pada lampimangguan PKL dan lampiran

detailpekerjaan PKL.

2.3. Aktivitas Praktik Kerja Lapangan
Berikut merupakan proses dan bagian pengolahan minyak kelapa sawit

menjadiminyak.

2.3.1StasiunPenimaanTBS (Tandan Buah Segar)dan PengolahanBuah.
Tempatini merupakanprosespertamadalam pabrik kelapasawit. Unit

operasiyangdigunakarpadatahap iniantaralain :

1 Loadingramp
Loading rampmerupakan rangkaian proses awal dari pengolahan
kelapa sawit sebelum memasuki proses selanjutnya. Fungsi dari
Loading rampadalah sebagai tempat penampungan sementara Tandan
Buah Segar (TBS) sebelum dimasukkan ke ddl@mbuah. Seperti
pada gambar 2 lerikutdibawah ini :
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Gambar2. 1 Pintu loadingamp

1 FFB Convyor
FFB Convyormerupakan mesin yang bekerja untuk mentransfer
Tandan Buah Sawit (TBS) dari Loading ramp menuju Stasiun
Sterilizersering mengalami overload padaainyang mengakibatkan

BreakdownmaintenanceSepertipadagambar2.2 berikutdibawahini

Gambar2. 2 FfbConvyor

1 Spliter
Spliter berfungsi mebuka atamnerontok tandan buah sawit baik

yang masak maupun yang masih mentah. TusuUkemn pada buah

sawit yang sampaikebagiandalammenjadijalur yang memudahkan
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pentrasisteamboiler sehinggawaktu masakbuahlebih singkat.
Sepertipadagambar 2.derikutdibawah ini :

Gambar2. 3spliter

1 Lori
Buah yang telah di cacah kemudian diletakkalodiuntuk proses
selanjutnyadan lori ditarik menggunakancapstand Seperti pada
gambar2.4 berikut dibawah ini :

Gambar?2. 4Lori
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1 Capstand
Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk menarikmenuju
perebusanmenggunakarseling. Tali padacapstandmenggunakan
selingbaja.

1 Transfercarriage
Tranfer Carriage Merupakan alat yang digunakan untuk
memindahkan gerbonigri darirail track rebusan menujuail track
tippler, darirail track tippler menujurail track loding ramp. Transfer
carriage digunakan untuk memindahkan gerbdag menuju tempat
rel ke tempat perebusant,2,3,4. Seperti pada gambar 2.5 berikut

dibawabhini :

Gambar2.5 TransferCarriage

2.3.2 StasiunPerebusan

Pada stasiun ini, buah kelapa sawit akan direbus atau sterilisasi
menggunakan uapstean). Tujuan dari perebusan adalah untuk menonaktifkan
enzimenzim yang akameningkatkan kadar FFA pada buah sawit dan untuk
mempermudah pemisahan daging buah dengan biji buah sawit. Unit operasi yang

digunakarpadatahap iniantaralain :
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9 Sterilizer
Merupakanbejana bertekananyang menggunakaruap (stean
dengn tekanan sekitar 3,5 bar yang mana uap ini digunakan untuk
merebusbuah kelapa sawit yang ada didalam TBS. Sterilizer ini
digunakan untuk melakukan proses perebusan buah kelapa sawit yang
telah dibawa olelori dan dalansterilizerdigunakan waktu 9fnenit
perebusanSeperti padgambar2.6 berikut dibawahni :

Gambar2. 6 Sterilizer

1 Tippler
Tippler Merupakan alat yang digunakan untuk membaliklan
dan menuangkan buah yang sudah direbus menuju pifusshing
Tippler bekerjasecarahidrolis denganpenggerakhydraulic power
pack dan menggunakamrantai sebagaimedia penghubung. Seperti

pada gambar 2 @erikutdibawah ini :
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Gambar2. 7tippler

2.3.3StasiunThreshing

Pada stasiun ini, proses yang dilakukanyamgrontokkan dan memisahkan
brondolan buah dari janjang dengan cara membanting TBS didalam drum akan
menggunakan bantuan putaran dengan kecepa#25 rpm. Buah yang sudah
terlepasdari tandanakan jatuh melalui kisi-kisi drum menuju under threser
convyor sedangkan tandan yang kosong akan terdorong keluar dan masuk ke
empty bunch convyoSehingga dapat diketahui bahwa keluaran dari proses lebih
lanjut dan tandan kosongang dikirim melaluiempty bunch convyamenuju

tempatpenimbunan sementauatuk diproses lebih lanjut.

1 Threser
Threser adalah tempat perontokanbuah sawit dan janjangan
kosong akan keluar keluar dan dibas¥ahincline horizontal menuju
tempat penumupukananjangankosong dan buah sawit yng hasil
perontokan di bawa melalunder convyomenujufeed degistedan

akanmasukke degister Sepertpadagambar2.8 berikutdibawahini :
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Gambar2. 8 Threser

2.3.4 StasiunPres

Stasiun pres adalah stasiun tempat pengolahanbuah sawit yang telah
direbus untuk dipress dengan tujuan mengambil minyak dari buah sawit tersebut.
Pada tahap ini, brondolan buah akan dilumatkan terlebih dahulu menggunakan
digesteragar mempermudah pada saat proses pengepressan. Unit operasi pada

tahapini antaralain :

91 Degister
Degisterberfungsi untuk menggiling brondol buah yang telah di
rontokkan dengan proses pengadukan. Buah sawit yang sudah rontok
selanjutnya masuk kdegisterdan di dalandegisterterdapat pisau
yang akan mencacah biji buah sawit. Segeatia gambar 2.9 berikut

dibawabhini :
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Gambar2. 9 degister

1 Mesinpres
Mesin Presdigunakan untuk mengekstrak minyak sawit dari hasil
prosesdigesteryang terdiri daridouble screwyang membawa massa
preskeluar dan diaplikasikan tekanan berlawanan arahhyalraulic
double cone. Worm scregv mesinpresadalah salah satu komponen
utamapadamesinpengekstrasCPO dan TBS. Sepertipadagambar
2.10dan padayambar2.11 berikut dibawami :

Gambar2. 10 Mesinpres
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