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ABSTRAK

Antropometri merupakan fakt@enting dalammenetukan keadaan gizi anak atau
orang dewasa. Terutama pada bayi yang baru lahir, menjadi hal penting dalam
pemantauan tumbuh kembang bayengukuran paling umum yang dilakukan
dalam prosesnya adalah berat badan, Panjang badan atau tinggi badan, dan
lingkar kepala. Dalam menentukan kondj&i bayi melibatkan banyak indikator
sepertiberatbadanmenurutumurbayi, Panjangbadanatautinggi badanmenurut

umur bayi, dan berat badan menurut Panjang badan atau tinggi Panjang bayi.
Dalamhal ini posyandu mengambil pergenting dalanmemantau ertumbuhan

bayi, tetapi dalam pelaksanaannya masih sering terjadi human error seperti
kesalahan dlam pengukuran, kesalahan pencatatan, dan proses yang terlalu
Panjang dalam kegiatan posyandu. Oleh karen itu, penelitian ini dilakukan untuk
mengatasi permaahan tersebut dengan cara mengembangkan sistem yang
mengitegrasi sensor Hcsr04, MIx90614, damwadicell yang terhubung ke
mikrokontroler esp32 dan tersambung langsung ke dalam Website. Sistem ini
bertujuanuntukmengeloladatabayi,memantayperkembangabayi, danmencatat

data pengukuran bayi. dari hasil pengukuran rasa nilai akurasi pengukuran
berat98,21% Jalu rata-rata nilai akurasiPanjang99,70% danuntuknilai akurasi

suhu 99,68%. Lalu untuk Website ini mendapat nilai 80,1% untuk kelayakan.
Website dapat menampilkan seluruh hasil pengukuran berupa berat,panjang,suhu

serta klasifikasi gizbayi berdasarkan perhitunganscore.

Kata kunci : Antropometri, Posyandu, Mikrokontroler Esp32, Sensor Hcsr04,
Sensor MIx90614, Sensor loadcell, Website



ABSTRACT

Anthropometry is a crucial factor in determining the nutritional status of children

or adults. It is especially important in monitoring the growth and development of
newbornsThemostcommormmeansurementa this processare weight,bodylength
orheighttand head circumference. Assessing
various indicators such as weigfdr-afe, lengthheightfor-age, and weightor-
length/height. Posyandu (integrated health service posts) play a vital role in
monitoring infant grow. However, their implementation often faces challenges
such as meansurement errors, recording mistakes, and lengthy processes.
Therefore, this study aims to address these issues by developing a system that
integrates HCSR04, MLX90614, andddcellsensorconnected to an ESP32
Microcontroller, which is directly linked to a Website. This system is designed to
manage infant data, monitor their growth, and record measurement data. The
results show an average measurement accuracy of 98,21% itghtyn@9,70% fo
length,and 99,68%for TemperatureAdditionally,the Websitereceiveda feasibility

score of 80,01%. The Website can display all measurement results, including
weight, length, Temperature, and nutritional classification based -snom®

calculations

Keywords : Antropometry, Posyandu, Esp32 Microcontroller, Hcsr04 Sensor,
MIx90614 Sensot,oadcell Sensor, Website



KATA PENGANTAR

Puji dansyukurpenulispanjatkarkehadiratAllah SWT ataskaruniadanlimpahan
rahmatNya, sehingga penglidapat menyelesaikan laporan proyek akhir ini yang
berjuduli R a n @angugAlat Ukur Suhu,PanjanglanBeratBayi PadaKegiatan
Posyandu Berbasl/ebsite . Shal awat beserta sal am
Nabi Muhammad SAWang telalmembawa umananusa ke duniayang damai,
terang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Tuypesulis membuat laporan
proyek akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan
Sarjanal' eraparndi Politeknik ManufakturNegeriBangkaBelitung.Dalamlaporan
proyek akhir, penulismembahagentangpenelitianyangpenulislaksanakaselama
proyek akhir berlangsung.

Pada kesempatani, ucaparterimakasiijuga disampaikakepadapihakyang
telahbanyakmembantisertamemberikarmotivasi,sarandankritik yangtenturya
sangatdiharapkardalammenyelesaikaproyekakhirini. Berikutini adalahpihak
pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung,
diantaranya :

1. Orangtugenulis,BapakFeriyanto BapakSamsudinBapakSyaifudin,lbu
Mariha, lbu Sulateri, dan Ibu Mariana yang telah banyak memberikan
sumbangih moril dalam bentuk doa dan dukungan kepada penulis.

2. Saudara penulis yang telah memberikan banyak nasihat serta motivasi dan
dukungannya.

3. BapakZanuSaputra S.ST.M.Tr.T. selakuKepalaJurusa Teknik Elektro
daninformatikadandosermpembimbingl proyekakhirpenulisdi Politeknik
Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

4. Ibu LindaFujiyanti, S.T.,M.T.I. selakudosenpembimbing2 proyekakhir
penulis di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

5. Bapak | MadeAndik Setiawan, M.Eng., Ph.3elaku Direktur Politeknik
Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

s el



6. Bapak Indra Dwisaputra, M.T. selaku Kepala ProeiVDTeknik Elektro
Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

7. BapakAhmat Josi, M.Kom selaku Kala Prodi DIV Teknologi rekayasa
Prangkat Lunak Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

8. Seluruh dosen dan PLP yang telah banyak membantu penulis dalam
menyelesaikan proyek akhir ini.

9. Seluruh pihalpihak bersangkutan yang tidak dapat penulis sapusiatu
per satu Penulis sangat berharap makalah ini memberikan manfaat dalam
rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam
proyek akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan proyek akhir ini masih

terdapat banyak kekurgan dan jauh dakata sempurna. Oleh sebab itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan

laporan penulis di masa yang akan datang. Semoga laporan proyek akhir ini

dapat dipahami dan bermanfaat untuk semua orang khususnya bagi pa

pembaca makah ini.

Sungailiat,7 Agustus2024

Penulis

vi



DAFTAR ISl

LEMBAR PENGESAHAN.......cciiiiiitiiiee e eeeeiie e sieeee e e smenessibaeeeeeeaenns L.
PERNYATAAN BUKAN PELAGIAT ..ot e e nee i
ABSTRAK ..ttt reet e e e et e e e e s e e e e e e e e bt e e e e aamne e nnnees jii
ABSTRACT ..ttt ettt reeee sttt e e e s et e e e smmme e e e st e e e e e s e nnne e e rnnnreeeeeans iv
KATA PENGANTAR ...ttt rmree e e e e e e e e \.
DAFTAR IS ..ttt ettt enne e e e e e e a e e e e e s nssannnsseeeas Vi
Nl I o G I = P X
DAFTAR GAMBAR ...t e e et e e et e emnee e et s e e eaa e e aanneeees Xl
DAFTAR LAMPIRAN ...t emame e eea e e e e e nan s Xiil
2 = PP EPR 1
PENDAHULUAN ... e et verne e e s ea e e aa e e aneeen s sannn 1
1.1.LatarBelakang........cccoeeiiiiiii e eeee e 1
1.2.RumusarnViasalai.........cooooiiuiuniiiiiieeensiie et 2
1.3. TUJUBNPENENTIAN. .....utiiiiiiiiiiiiee e 2
1.4.BatasarMasalah............coooiiiiiiiiiiiieei e 3
Y 4
2.1.PenelitianTerdanulu..........ccccceeeeeeiiiiiieeee e 4
2.2.PosyandyPosPelayanaderpadu)............ccccovvvvviviiiimmmeeeeeeeeeeennnnns 5
2.2.1.PengukurambasarAntropometriPadaBayi .............ccccoeeeeviiiiiicceeeenn. 6
2.3.SistemPengukurainggi BadanPadaBayi...............cccceeeeeevvvieeee. 14
2.3.1. SensoJItrasonNiCHCSROA.........ooiiiiiieeeeen e 15
2.4.SistemPencatataBeratBadanBayi .............ccccvvvviiiiiiieeniiniiinnnne. 18
2.4.1. SenSOL0AdCeIl.......uuuiiiieii e 18
2.4.2. MOAUIHXT7LL...ooueiiiieeie e emme e e eeeeees 22
2.5.SistemPengukuran SUhBayi.............ccccviiiiiiiiieemecee e, 22
2.5.1. SENSOMLXO0BLA.......ccoeieiieeeeee et ernee e e eeenes 22

Vii



2.6. MIKIOKONITOIBT ... 25

2.6.1. ESP 32 ... e e e e e e e e e e e e e 25
2.7.PembuataMVebsIte. ..........uuviiiiiiiiiiiii e 26

B N U110 1= B I = 1o - o PP 26

W G N AV, 14 VA DI = To | - o P PPRP 26
2.7.3. Entity RelationshipDiagram (ERD)...........cuueuiiiiiiineee e 26
A T = ToT0 ] = T o H PO 26

P S T € 1 1] o o PP 27
2.7.6.Visual StUAIOCOAE........ciiiiiieeeeeiiieieeeeee e 27
2.7.7. MYSQL oottt e e e e e 27
P T D - - o T 1T T RURUSRRR 27

P s TR o I 1 Y PP 28

R 0[5 3 T USSP 28

2 8 O | T PRSPPI 28
2.7.02. JAVASCIIPL ..ot ee e eeeer e e e e e e e e e e s 28

AR TV = (oo [T m o] (0] 1Y o 1= TSP 28

2 = T USSP 29
METODE PELAKSANAAN ..ot ceree e e e e e ean s 29
3.1.Tahapan PelakSanaan...........ccccceeeeeiieeeciiiiieii e eeeevieeee e 29
3.2.RANCANGAAIAL .....eeeeiiieiiiieiiie et 30
3.2.1.Rancangan BloBiagram..............ccccoooiviiiiiemnie e 30
3.2.2.Perancangaflat UKUI ..........ooooiiiiiiiiiiiiieen i eeeeeeeees 31
3.2.3.Rancangamardware...........cccceeeeeeiiiiiieeeiee e 32
3.3.RancangarBOfWare. ..........coooiiiiiiiiiiieee e 35

3.3.1 UseCaseDiagraml...........uciiiiiiiiiiiii i ceeei e e e et enene e e e e e 35
3.3. 2. ACHVILY DIAQIaM.....cceviiiiiiiiaeeeiee e 36
3.3.3.Entity RelationshiDiagram(ERD).............uuuuiiiiiiiiiiiieeniiiieeeeceeennn 38
3.3.4.Rancangamampilan...........cccouuuiiiiiiiiiieeme e eeeee e 39
3.4. ANAlISADALA. .......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 40
3.5.PembuatahaporanAKRNIr..............uoiiiiiiiiiiieee e 40

N PPN 41
PEMBAHASAN ..ottt eee e e e e e s emmne st e e e e e s annasseee e e emnns 41

viii



4.1 PembuataiardwareAlat UKUF..........coooeeiee e 41

4.1.1PerakitarRangkaiarElektrik.............ccoooeviiiiiiiiicccieeei e 43

4.2 PengembangaWebsite.............cccceeeveviiiieeeii e 4D
4.2.1Analisa KubutuhaWVebsite...........cccoooiiiiiiiiieeee 45

4.3 SUKIUrDAtADASE ... ..uuveiiiiiiiiiiiiiieeceeiiit e e e 45
4.3.1TabelAKUNPENGQUNEL........ccoeeiiiiiiiiiie e 45
4.3.2TabElAKUNBAYI........cuvviiiiiiiie et eeen e e 46
4.3.3TabelDataPengUKUIAmL...........uueiriiiiiiiiii e 46

4. 4TampilanAntarmukaL...........ooooiiiiiiiiiiiree e 46
4.4.1TampilanHalaman,ogin...........cccceiiieeeeesceesiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeesieen . 46
4.4.2HalamanPUSKESMAS ... ..cccoeeeeeiiiieiieeiieeee e e e e e e e eeeeeeeaennnnnimmmeeeeeeneeed a7
4.4.3TampilanHalamanPosyandu................ceeuuuuruiimreeeeeeeeiiiiiieee e 51
4.5PengujiarBIlackbOX..........ooooiiiiiiiiieeee e 53

4.6 PengujiariJserAcceptancd eSt(U.A.T)....cooovviiiiveeeniiiiieessmmrennnnnns 59

4.7 . PENQUJIAMBETAL........uuuuriiiiiiiiiiiiiiiieeeeiee et e et e e e e e e e e e e e s s st eeaeaeaeeaas 60
4.7.1.AnalisaHasil PengujiarBerat...........cccccoeiiiiieieiceeciiciieeieeee e 61
4.8. PengUJIamPan]ang........cceeeeeeeaeaaaieiiiicee e 62
4.8.1.AnalisaHasil PengujiamPanang..........ccccccveeeeeeiiiiicaceeeeeeeeeaennnennnd 64
4.9.PenguUianSUNU...........cooiiiiiiiiiiiicme e 64
4.9.1.AnalisaHasil PengujianSunU.............ooooiiiiiiiiiimmnn e 65
4.10.Pengujiamlat Ukur Secar&eseluruhan.................cccceeeeeviennnn. 66
4.10.1. AnalisaHasil PengujiarAlat Secar&Keseluruhan........................ 12

2 Y = T TP 73
KESIMPULAN DAN SARAN .. .ot e e e e eeemmmnaa e eees 73
5.1 KeSIMPUIAN.......coouiiii e 73

S Y- | - | o PP UUPUPRTT 73
DAFTAR PUST AKA .ottt e et e e e e e e e e aaas 4
LAMPIRAN L.ttt ettt e et tnee e e e e e e et e e e e e e s sssannnrsnees 77



DAFTAR TABEL

Table2.1 PenelitianTerdanulu............ccccccooeviiiiiiccceee e 4
Table2.2 TabelZ-ScorelLaki-Laki Panjang5-74Cm.............uvvviiiiieeeieceeeinnnns 7
Table2. 3 TabelZ-ScorePerempuaanjangd5-74Cm{6]..........cccccevvvvvnnnnnne. 10
Table2. 4 KategoriGizi BaYi.........ccuuuiiiiiiiiiiiiiieeeee e 14
Table2. 5 PengujiarSensoHCSR 04 PenelitianMuhammadchwanSudibyo.16
Table2. 6 PengujiarSensoHCSR 04 PenelitianFictor MarulituaHutasoit...... 17
Table2.7 PengujiarSensoloadCell .............cooorriiiiiiiiie e 19
Table2. 8 Uji SeENsSOLoadCell 5K ......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 21
Table2. 9 Hasil PengujiarAlat ukur suhutubuhterhadaghermogurpadapasien

.................................................................................................................... 23
Table2. 10 Hasil PengukurarBuhuTubuhManusia.................eeueiiinsieeseeenennns 24
Table3. 1 Komponerhardwareyangdigunaan...................eeeeeveviieeseveeeeeeeee 32
Table3. 2 Input OUtPULKOMPONEN.......ciiiiii e 33
Tabeld. 1 TabelPengujiarPusSkesSmas..............uuuiiiiiisiceeviiiiiie e e e e e e e e 54
Tabel4d. 2 TabelPengujiarPOSyanduU.............cccuuiiieiiiiieeceeieeeeeee e 57
Tabel4. 3 TabeljumlahjawabarkueSIOner.................ouvuuemiiiscceeeeeeiieiinenn 59
Tabel4. 4 PengukuramlanPerbandingaBeratBenda...................ccccoevveeeennn.. 60
Tabel4.5 PengukuramlanPerbandingaPanjang...............ccccveeeiiiiceennnnnnnns 63
Tabel4. 6 PengukwandanPerbandingaBuhu..............ccooooiiiiiiiieeciiiicieeeeen. 65
Tabel4. 7 PengukuraimenggunakaAlat Ukur Manual..............cccoccevvvvvvieenn.. 69
Tabel4. 8 PengukuraimenggunakaAlat yangdibuat......................coovvieenn. 70
Tabel4. 9 PersentasBerbandingafPengukuran...............ccccooeeiiiieeeen e, 70



DAFTAR GAMBAR

Gambar2. 1 PengukuraAntropometri DasaPada BayGSecaraManual.............. 6
Gambar2. 2 SensolJItrasoniCHCSRO4...........cccciiiiiiiiiiiieeeiieieveee e 15
Gambar2. 3 SensoLoad Cell.............eeeiiiiiiiiiiiieee 19
Gambar2. AMOAUI HX7LL. ... oot eeeeneeees 22
Gambar2. 5 SENSOMLXO06BLA ........uuuuiiiiiiiiiiiiiie ettt 23
Gambar2. 6 SusunamPiNESP32.........coooiiiiiiiiiii e 25
Gambar3. 1 FlowchartTahaparPelaksanaan..............ccccooevvvvvieeencice e, 29
Gamlar 3. 2BIok DiagramAIaL.............ccccuiiiiiiiieiareriiririe e aeeeeieeeees 30
Gambar3. 3 Alat BeSertaDIMeNSi........uuuuuuuiiiiiiiiieiiieesirrrreeeeeeeeeeeaaeeseeesseneeees 31
Gambar3. 4 Desain PeletakaRomponen...............ceieiiieeiiceesiiiiiiiaeeeeeeeeean 31
Gambar3. 5 Wiring Diagram SISTEM.........covviiiiiiiiiiiiiieeeee s 35
Gambar3. 6 Use Cas@iagraim...........ccceuuuuuuriiiiimaeiniiiisrrbeeeeeeeeeeeesasassssssenes 36
Gambar3. 7 Use Cas@iagraml.......ccccceeiiiiieieiiiiiienneeeeeeeeeeeeessssssia s smmsessnnnns 37
Gambar3. 8 Activity DiagramPosyandu...................euuuvuiiimeeeeeeeiriiiseeee e 38
Gambar3. 9Entity RelationshipDiagram................cccceeeiiiieiceeeiiiiieiee e e 38
Gambar3. 10 TampilanHalamanLogin...............uuueieiiiiiiceceiiceee e e e e e 39
Gambar3. 11 TampilanHalamanDashboardPuskesmas..................cvvunnnneee... 39
Gambar3. 12 TampilanHalamanDashboardPosyandu.................cccc............. 40
Gambard. 1 Alat yangDIbUuaL..............uvuuuiiiiiii i eree 41
Gambar. 2 Peletakkan Sensbapadcell................oouviiiiiiiccciiiiiiiie e 42
Gambar. 3 PeleéakkanSensoiJltrasonicdanmotorDC..............eeeveeeeiiiinine 42
Gambard. 4 Peletakkan Sensbrfrared...............ooovvviiiiiiiccreeeieeee e 43
Gamban. 5 Prose$erakitarRangkaiarElektrik.............cccccoeeiiiiiiiiieencinnnnn.. . 43
Gambard. 6 FIOWChArtSISIEM.........couuiiiiiiiiie e 44
Gambad. 7 TampilanTabelAkun Pengguna.............ooooeiiviiimmmnssncciieee 46
Gambard. 8 TampilanTabelakunBayi..............ooooiiiiiiiieeene e 46
Gambar. 9 TampilanTabelDataPengukuran..............ccccoeeeveiiiieeee v, 46

Xi


file:///C:/Users/ACER/Downloads/Laporan_Akhir_Gilang_Raihan_Revye_%20Revisian.docx%23_Toc173873743
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Laporan_Akhir_Gilang_Raihan_Revye_%20Revisian.docx%23_Toc173873744
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Laporan_Akhir_Gilang_Raihan_Revye_%20Revisian.docx%23_Toc173872725
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Laporan_Akhir_Gilang_Raihan_Revye_%20Revisian.docx%23_Toc173872729

Gambard. 10 DashbOardPUSKESIMAS. ... ....ve e aaan s 47

Gambard. 11 HalamanDataBayi Puskesmas.............ccccceevvvviiieemeeeeeeeeveiiinnns 48
Gambar4. 12 HalamanRekaparDataPerbulan..............ccccoovvvvvieneveeeennnnns 48
Gambar 4. 1Kartu POSYANAU...........uuuiiiiiiiiiiiiiieeeiiieeeeee e 49
Gambar4. 14 Halaman ProfiBayi..........ccccceeviiiiiiiecicceeciciiiiieeeeeeeeeeeeeeeviieen . 49
Gambar4. 15 RiwayaPengukuramBayi.............ccceeuvvrvvuiiimmeeeeeiiiiicenee e 50
Gambar 4. 16alamanPosyandul............cccuuvuiiiiiiimemiiiiii e 50
Gambar. 17 HalamarProfile PosyandiadaPuskesmas.............ccccccoveenees 51
Gambard. 18 Halamarprofile pada menpuskesmas............cccccceeeeeeeeieennnnns 51
Gamba 4. 19 HalamanDashboardPosyandu...............cceevvvvvviiieemeeeeeeeeeiiinnnnns 52
Gambard. 20 Halaman Dat@ayi POSYaNdUL...........eeeeeiiiiiiiiiiieemiieiiiiieeeeeeeen 52
Gambard. 21 Halaman ProfilPoSyanduL.................ueeeeiiiiieemiiiieeiiiiiiiiieeeeeeeennn a3
Gambard. 22PeNQUJIAMBEIAL............uueeiiiiiiiiiiiiieeeieieeiette e ee e e e e e e e e s s i eaeaeeesd 60
Gambard. 23PengujianPanjang.........cueueeeeeaieiiiieiice e e e s 62
Gambard. 24PenguUjianSUNU..........ccieiiiieee e eceeeice e eeeeeeeeeenee e aa e 64
Gambar4. 25Pengukuran Berdflanual.....................ouvviiiiieeeiiiiiiicieee e 67
Gambard. 26 Pengukuran PangManual..............ccccooviiiiiiccc e 67
Gambar. 27 PengukuraMenggunakarsuhuManual................ccccvvviiiieennne 67
Gambar4. 28 Pengukuran Menggunak@lat yangDibuat........................ueen.ee 68
Gambar. 29 TampilanHasil PengukuraiPadaWebsite.............ccccoeiiiiiniec. 68
Gambar. 30 TampilanHasil PengukuraiPadalL.CD................cccocciiiiiennnnnns 68

il



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar RIwayatHIQUP...........uuieiiiiiiiici e 78
(70T [ 00 72N F- | SR TR 80
Bukti hasil PengujiaBlackbDOX...........coooviiiiiiiiiiiiiieeee e 98
Bukti hasilKuesioNelU. AT ... e 110

Xiii



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Antropometrimerupakarsebualfaktor kunci dalammenilaistatusgizi anak.Bayi
yangbarulahir perluuntukmengukumantropometrpada24 jam selamakehidupan.
Terdapat parameter yang biasanya diukur, yRémjang dan berat badan serta
lingkar kepah [1]. Dalam pemantauan pertumbuhan gizi peningkatan berat bayi
sangat penting karena pertumbuhan gizi meninjau berat bayi berdasarkan Panjang
bayi dan berat bayi menurut umur. Indikasi yang diperhatikan darh&ese
pertumbuhan bayi dilihat dari selangga pertambahan Panjang dan berat bayi [2].
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh hingga ke seluruh
lapisan masyarakat, dihadirkanlah posyandu untuk menunjang kesehatan
masyarakat yang ada di sée Posyandu memiliki peranan untuk menogja
pelayanarkesehatanlasarsepertipemantauaberatdanPanjangoayi padausiaO-

5 tahun. Pemantauan ini dilakukan dengan cara mengukur Panjang dan berat dari
bayi. Proses pengambilan data mengenai beraPdajang bayi masih dilakukan
secara manual,ah ini menyebabkan pemrosesan data menjadi lama dan kurang
efisien. Biasanya pengukuran tiap bayi dilaksanakan satu kali perbulan oleh

posyandu [3].

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang selaras dengan topialpgsan dan
dijadikan bahan untuk melakuk@®ngembangan penelitian ini adalah penelitian
yang pernah dilaksanakan oleh Effendi, dkk, pada tahun 2013 berjudul
Al nst r SuhedanPamjanid3adanBayiBerbasisMikrokontrolerAt me ga 1 6 0 .
Penelitian ini meancang sebuah alat ukur yang dapat mengukbu secara
otomatis oleh sensor LM35 dan Panjang menggunakan sElttsasonic yang
berjumlah 4 buah [4]. Namun di jurnal tersebut masih memiliki kekurangan pada
proses tertampilnya hasil yang masih menggunak&D,kemudian pada

persentas@enyimpangarmash mencapais,1%. Berdasarkarpenyajiandi atas



perlu adanya alat yang dapat mengukur berat badan dan tinggi badan, data yang
terkumpuldari alatini jugadapaterkirim dandisimpansecarafisien.Olehkarena

itu, Proyekakhirini memiliki judul i R aangBangunAlat Ukur Suhu, Panjang

Dan Berat Bayi PadaKegiatan PosyanduBerbasisWebsit® yangmenggunakan
sensot.oadCelluntukpengukurarmeratbadansensotJltrasonicuntukmengukur
panjang bayi dan sensor MLX90614 untuk mengukur suhu pada bayi. Lalu
pembuatan sebuah platforWebsite yang terkoneksi dengan Posyandu dan
Puskesmas yang dapat mengirim data seeaitime Alat ini diharapkan dapat
mempemudah pengelolaan dan pemantauan data kesehatan bayi. Data yang
dikirim melalui Websiteini mencakupinformasi berat, panjang, suhu badan dan
status gizi pada bayi. Maka dari itu dengan adanya alat ini, diharapkan bahwa
Posyandwapatmeningkatkarkualitaspelayanarkesehatamnak,mendeteksdini
masalalpertumbuhansertamemberikaninformasiyanglebih akuratkepadaorang

tua atau wali bayi. Dengdeknologi ini,diharapkardapat memberikan kontribusi
positif dalam upaya meningkatkan kesehatan anakghkaik komunitas.

1.2. RumusanMasalah

Adapunrumusarmasalalyangdiperolehyaitu sebagai berikut

1. Bagamanamerancan@latyangdapatmengukurSuhu,PanjangdanBerat
Bayi secaratomatisdengarakurasiyanglebihtinggi dibandingkanmetode
manual diPosyandu?

2. Bagaimana cara menggabungkan alat pengukuran tersebut serta
menggunakaplatform Websiteyangdapmt mengirimdanmenyimpardata

secaraealtimeke Posyandu dan Puskesmas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada proyek akhir yang berjudgéncang Bangun Alat Ukur Suhu,
Panjang DanBerat Bayi PadaKegiatan PosyanduBerbasisWebsiteini adalah
sebagai berikut :

1. Membuatalatpengukurarsuhu,panjangdanberatbadan padaayi

2. Membuat sebualWebsiteyang dapat memberikan data mengenai suhu,

panjang, berat badan pada bayi beserta norma gizi bayi.



1.4. BatasanMasalah
Adapunbatasammasalalpadaproyekakhir ini yaitu:
1. Pengukurankeseluruharalat menggunakarbonekasebagaipermisalan
bayi.
2. Pengukuramanyadapatdilakukandengarbatasusiabayiumurltahundan

panjang 74 cm.



BAB 2
DASAR TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Tahaparawaldalampengerjaamproyekakhirini adalahmelakukan StudLiiteratur
yangdilakukan dengan cara mengumpulkan referensiferensi yang berkaitan
dengan permasalahan pokok yang akan diatasi, serta mengkaji dari berbagai
penelitian terdahulu terkait proyek akhir yang akan digunakan sebagai proses
pengerjaan tugas akhir. Berikut enupakan penelitian yang telah dibuat
sebelumnya.

Table2. 1PenelitianTerdahulu

No Tahun JudulPenelitian Hasil Penelitian

1. 2018 Alat ukurberatbadantinggi Penelitian dilakukan oleh
badan dan suhu badan Tri Hamdani Agung
posyandu berbasis android Cahyono dan Eko Agu

Suprayitno dari Universita
Muhammadiyah Sidoarjc
PenelitiandenganAlat ukur
berat badan, tinggi bade
dansuhubadandi posyandu
berbasis android dap:
disimpulkan setiap sensor

berfungsi dengahak.

2. 2015 Rancangbangun alat uku Penelitian dilakukan olel
suhu, panjang, berat ser Sholeh Rudi Hartono, Urr
lingkar kepala bayi berbas Fadillah, Gunawan
arduino mega 2560 Ariyanto dari Universitas

Muhammadiyah Surakart:
PenelitiandenganRancang

bangun alat ukur suhu,




panjang, berat serta lingki
kepala  bayi berbasi
arduino mega 2560 dap
disimpulkan setiap sensor

berfungsi dengabaik.

3. 2021 Analisis Data Berat Badan Penelitian dilakukan oleh
dan Panjang Bayi dengan BayuWahyui, Deni Julian
Alat Ukur Panjang dan AdelladanMuhammadiari
Berat BadanBayi Berbasis Akademik Teknik elektro
Arduino Medik Semarang.

Penelitian denganAnalisis
Data Berat Badan dan
PanjangBayi denganAlat
Ukur Panjangdan Bera
Badan Bayi Berbasis
Arduino dapatdisimpulkan
setiap sensor berfungsi

dengarbaik

2.2.Posyandu(PosPelayananTerpadu)

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah sebuah tempat yang bertujuan untuk
menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat,bgegunan kesehatan serta
memberikarkemudahamasyarakatlalammemperolelpelayanarkesehatadasar

guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu menjadi salah satu
bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Dilasyarakat (UKBM) diselenggarakan

dan dikeloh bersama masyarakat. Salah satu giat yang dilakukan oleh posyandu
dalam menjamin kesehatan bayi adalah pengecekan rutin terhadap bayi dengan

melakukan pengukuran antropometri dasar pada bayi[5].



2.2.1.Pengukuran Dasar Antropometri PadaBayi

Pengukuramantropmetripadaposyandunencakugpengukuraringgi badanperat

badan dan suhu badan bayi[6]. Ketepatan dan kemampuan kader posyandu pada
saat melakukan pengukuran merupakanybhal pentingkarena berkaitan dengan
interpretasstatugyizi yangtidaktepat.Hal ini jugadapatmengakibatkakesalahan

dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menangani masalah
gizi selanjutnya[7]. Pengukuran antropometri masih dilakukecara manual.

Seperti gambar yang ditunjukkan di bawah ini.

Gambar. 1 PengukuranAntropometriDasarPadaBayi SecardManual

Dari gambar di atas proses pengukuran antropometri dasar pada bayi masih
dilakukan secara manual. Dalgrelaksanaan proses tersebut dapat menimbulkan
kesalahamlalampembacaaadatayangdiperoleh(humanerror). Kesalahardalam
mendata antropometri dasar pada bayi dapat mengakitsitkaimgdikarenakan
datayangdiperolehakandigunakarkaderposyandiwdalam menentukarstatusgizi

dan evaluasi kesehatan bayi[8]. Maka dari itu, penelitian ini dilakukamk unt
menunjang proses pelaksanaan pengukuran antropometri dasar pada bayi di
posyandu untuk menghinddruman errordari kader posyandu dan mewujudkan

pelayaman kesehatan terhadap bayi secara optimal.

Dalam menentukan gizi bayi petugas posyandu menggunékaaas yang telah
ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan yang mengacu pada @Hi® Growth
Standardsintukanakusia0O-5 tahun[9]. AdapunkategoridanambangdoatasStatus

Gizi Anak, Seperti di bawah ini .



Table2. 2 TabelZ-Scorel aki-Laki Panjangd5-74 Cm

Panjang

Badan

(Cm)
45.0
45.5
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5
49.0
49.5
50.0
50.5
51.0
515
52.0
52.5
53.0
53.5

54.0

BeratBadang(Kg)

-3SD  -2SD -1SD Median

+1SD +2SD +3SD

2.2

2.3

2.4

2.5

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.0

3.1

3.2

o)

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

3.9

4.0

4.1

4.3

2.7

2.8

2.9

3.0

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.4

4.5

4.7




Panjang Bera Badang(Kg)

Badan —3Sp 25D -1SD Median +1SD +2SD  +3SD
(Cm)
545 20 | 44 48
55.0 42 45 50
55.5 43 47 51
56.0 44 48 53
56.5 46 = 50 54
57.0 47 = 51 56
57.5 49 = 53 57
58.0 50 54 509
58.5 51 56 6.1
59.0 53 57 62
59.5 54 59 64
60.0 55 60 65
60.5 56 61 6.7
61.0 58 63 68
615 50 64 70
62.0 60 65 7.1
62.5 61 67 7.2
63.0 62 68 7.4
63.5 64 69 75




Panjang BeratBadang(Kg)

Badan —3Sp 25D -1SD Median +1SD +2SD  +3SD
(Cm)
64.0 65 | 70 7.6
64.5 66 71 7.8
65.0 67 73 7.9
65.5 68 74 80
66.0 69 75 82
66.5 70 76 83
67.0 71 77 84
67.5 72 79 85
68.0 73 80 87
68.5 75 81 88
69.0 76 = 82 89
69.5 77 83 90
20.0 78 84 92
70.5 79 85 93
710 80 86 94
715 81 88 95
720 82 89 96
225 83 90 98

73.0 84 91 99




Panjang BeratBadang(Kg)

Badan —3Sp 25D -1SD Median +1SD +2SD  +3SD
(Cm)

73.5 8.5 9.2 10.0

74.0 8.6 9.3 10.1

Table 2. 3rabelZ-ScorePerempuaranjangd5-74 Cm [6]

Panjang BeratBadang(Kg)
Badan —3Sp  2SD  -1SD Median +1SD +2SD +3SD
(Cm)

45.0 2.3 25 2.7

455 2.3 25 2.8

46.0 24 2.6 2.9

46.5 25 2.7 3.0

47.0 2.6 2.8 3.1

47.5 2.6 2.9 3.2

48.0 2.7 3.0 3.3

48.5 2.8 3.1 3.4

49.0 29 3.2 3.5

49.5 3.0 3.3 3.6

50.0 3.1 3.4 3.7

50.5 3.2 3.5 3.8

51.0 3.3 3.6 3.9
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Panjang
Badan
(Cm)

515
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0
55.5
56.0
56.5
57.0
57.5
58.0
58.5
59.0
59.5
60.0

60.5

BeratBadang(Kg)

-3SD

-2SD

-1SD Median +1SD
34 3.7 4.0
35 3.8 4.2
3.6 3.9 4.3
3.7 4.0 4.4
3.8 4.2 4.6
3.9 4.3 4.7
4.0 4.4 4.8
4.2 4.5 5.0
4.3 4.7 51
4.4 4.8 53
4.5 5.0 54
4.6 51 5.6
4.8 5.2 5.7
4.9 54 59
5.0 55 6.0
51 5.6 6.2
5.3 5.7 6.3
54 59 6.4
5.5 6.0 6.6

+2 SD

+33D
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Panjang
Badan
(Cm)

61.0
61.5
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
67.0
67.5
68.0
68.5
69.0
69.5

70.0

BeratBadang(Kg)

-3SD

-2SD

-1SD Median +1SD
5.6 6.1 6.7
5.7 6.3 6.9
5.8 6.4 7.0
59 6.5 7.1
6.0 6.6 7.3
6.2 6.7 7.4
6.3 6.9 7.5
6.4 7.0 7.6
6.5 7.1 7.8
6.6 7.2 7.9
6.7 7.3 8.0
6.8 7.4 8.1
6.9 7.5 8.3
7.0 7.6 8.4
7.1 7.7 8.5
7.2 7.9 8.6
7.3 8.0 8.7
7.4 8.1 8.8
7.5 8.2 9.0

+2 SD

+3SD
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Panjang BeratBadang(Kg)

Badan —3Sp 25D -1SD Median +1SD +2SD  +3SD
(Cm)

705 76 | 83 o1

71.0 77 84 92

215 77 85 93

72.0 78 86 94

795 79 87 95

73.0 80 88 96

735 81 89 97

24.0 82 90 98

Lalu dalammenetkanambangbataqZ-scorg dapatmenggunakanumusberikut:

Jikaberatbadaranakkurangdarimedian

AT AE "t [ AAEAIT

(BB/PB) == o dan GAAAI pOA

Jikaberatbadamnaklebih dari median

_ Al AE v i AAEAT
(BB/PB) T (tabel+1sd) BBmedian

Seklah mendapatkamilai ambangbatas,sesuaikarhasil perhitungandengan

kategori gizi bayi yang tertera pada tabel di bawah ini.
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Table2. 4Kategori GiziBayi

Ambang Batas

Indeks Kategori StatusGizi
(Z-Scorg
BeratBadanmenurut  Beratbadarsangat
Umur (BB/U) anak kurang éeverely <-3SD
usia 01 60 bulan underweighk
Berat badatkurang
. -3SDsd<-2SD
(underweight
Beratbadamormal -2SDsd+1SD
ResikoBeratbadan
, >+1SD
lebiht
Panjang Badan atau  SangaPendek
<-3SD
Tinggi Badanmenurut  (severelstunted
Umur (PB/U atau Pendek(stunteq -3SDsd<-2SD
TB/U) anakusiaO1 Normal -2 Sdsd+3 SD
60 bulan Tingg#? >+3SD
Gizi buruk(severely
<-3SD

Berat Badan menurut Wasteq
Panjang Badan atau  Gizi kurang(wasted -3SDsd<-2SD

TinggiBadan(BB/PB  Gizi Baik (normal) -2SDsd+1SD

atau BB/TB) anak BerisikoGizi lebih >+1SDsd+2 SD

usia0 - 60 bulan Gizi lebih (overweight >+2SDsd+3SD
Obesitas >+3SD

2.3.Sistem Pengukuran Tinggi Badan PadaBayi

Sistem pengukuran tinggi badan pada bayi dirancang menggunakan sistem yang
mumpunidalammelakukarpengukuramilai secaratomatis Hasilyangdiperoleh

daripengukurarakanterkirim ke serveryangdibuatuntukmenyimparhistori data.
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Supaya nilai yang diperoleh optimal, diperlukan komponen pendukung yang

mampu mengukur panjatigdan bayi seperti sendditrasonicHCSR04.

2.3.1.SensorUltrasonic HCSR-04

SensorUltrasonic HCSR04 merupakan sensor yang dapat difungsikan sebagai
pengubah besaran bunyi (fisis) menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Sensor ini
memiliki prinsip kerja yag berdasar pada prinsip dari pantulan gelombang suara
yang dimanfaatkan untuk mendefinisikan jasébuah benda dalam frekuensi
tertentu. Selanjutnya, sensor ini disebut sebagai sddis@sonic dikarenakan
menggunakan bunyUltrasonic (gelombang Ultrasonic)[10]. Gambar sensor

Ultrasonicditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar2. 2 SensoiJltrasonicHCSR-04

Mengacu penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Ichwan Sudibyo,
Hurriyatul Fitriyah danRizal Maulanatelahdibuatalatyangdapatmengukur tinggi

badan dan berat badan. Data yang didapat oleh sensor disimpaDgtadase

yang telah dibuat di Microsoft acces. Proses pencatatan tinggi badan dilakukan
dengammemanfaatkasensoiHCSR 04 danpencatataberat badamenggunakan
sensorLoad Cell Pada pengujian tinggi berat badan dengan sddk@sonic
HCSR04 diperolehnilai selisiherror sensordengammeterarsebesal sentimeter
danrataratasebesa®,7 sentimeterDatapadapengujiartersebutapatdilihat pada

tabel di bawah ini[11].
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Table2. 5 PengujiarSensoHCSR-04 PenelitianMuhammadchwanSudibyo

No SensoHCSR04  Meteran(CM) SelisinTinggi
(CM) (CM)
1 160 160 0
2 160 160 0
3 161 160 1
4 159 160 1
5 159 160 1
6 161 160 1
7 161 160 1
8 161 160 1
9 160 160 0
10 159 160 1
Ratarata 0.7 sentimeter

Selanjutnya, pada pengujian terhadap semdltnasonic HCSR04 yang telah
diimplementasi sebagai alat ukur tinggi badan di Puskesmas Bane Pematangsiatar
telah menghasilkan nilai akurasi sen&bitrasonic yang baik dengan pgentase
kesalaharsebesaB,20%padapengujian20 data.Penelitianni memiliki kontruksi
menggunakan tiang setinggi 2 meter vertikal kemudian séHgasonic HCSR

04 diletakkandi tiang siku bagianatasmenghadagke bawah.sensorini akan
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mendetekisjarak objekyang adali bawah.Hasil dari pengujiansensorUltrasonic

HCSR04 dalam mengukur tinggi badan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table2. 6 PengujiarSensoHCSR04 PenelitianFictor MarulituaHutasoit

No 8B TB Modul Persentase Persentase
Konvensional  (CM) Keberhasilan ~ Error (%)
(CM) (%)

1 165 160 96,97 3,03

2 160 158 98,75 1,25

3 159 152 95,60 4,40

4 154 150 97,40 2,60

5 160 156 97,50 2,50

6 156 150 96,15 3,85

7 168 160 95,24 4,76

8 170 165 97,06 2,94

9 178 171 96,07 3,93
10 170 168 98,82 1,18
11 166 159 95,78 4,22
12 169 164 97,04 2,96
13 179 171 95,53 4,47
14 155 149 96,13 3,87
15 171 168 98,25 1,75
16 153 149 97,39 2,61
17 160 154 96,25 3,75
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No B TB Modul Persentase Persentas

Konvensional (CM) Keberhasilan  Error (%)
(CM) (%)
18 159 154 96,86 3,14
19 156 149 95,51 4,49
20 170 166 97,65 2,35
Selisih ratarata persentase error 3,20

Berdasarkamlata dari penelitiarebelumnya yantglahdibahagsdi atas.Penelitian
ini, menggunakaeensoiJltrasonicHCSR 04 dalan pengukuraringgi badarbayi
karena sensor ini memiliki keakurasian yang baik dalam mendeteksi tinggi badan

bayi sehingga alat yang jadi dapat bekerja berdasarkan fungsinya.

2.4.Sistem PencatatanBerat Badan Bayi

Sistem pengukuran berat badan pada bagndang menggunakamstgm yang
mumpunidalammelakukarpengukuramilai secaratomatis.Hasilyangdiperoleh
dari pengukurarakanterkirim ke serveryangdibuatuntukmenyimparhistori data.
Supaya nilai yang diperoleh optimal, diperlukan komponen pemduk@ang
mampu mengukur berat badan bayi seperti sensad Cellyang didukung oleh
modul HX711.

2.4.1.SensorLoad Cell

Sensor Load Cell adalah sebuah tranduser yang memiliki prinsip kerja,
mengkonversi berat benda menjadi sinyal elektrik. Perubahan yang terjadi
disebabkan oleh adanya resistanstthin gauge Sebuah_oad Celltersusun dari

4 susunarstrain. Nilai konduktansi yang dimiliksensor ini berbanding lurus
dengan beban/gaya yang diperoleh dan memiliki sifat resistif. Apabila sebuah
sensoiLoad Cell tidak terdapabebarbesamakanresistansinyakn bernilaisama

di setiap sisinya, akan tetapi jika sensor Load Cell memiliki beban, nilai
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resistansinya akan berubah menjadi tidak seimbang. Proses ini yang nantinya

dimanfaatkan untuk mengukur berat sua¢anda[12].

Gambar2. 3SensoitoadCell

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Bayahyudi, Deny Juliar\della

dan Muhammad Ulin Nuha ABA telah membuat alat ukur tinggi badan bayi dan
berat badan bayi menggunakan metode indeks antropometdlitRa tersebut
dilakukan menggunakakrduino Uno untuk mikrokontroler yang berfungsi untuk
memproses data yang terdeteksi oleh sensor. Kemudian, tinggi badan dideteksi
dengan memanfaatkan senkbirasonic HCSR04 untuk mendeteksi tinggi bayi.
Proses beat badan bayi dideteksi dengan menggunakan sémsal Cell Hasil
yang terdeteksi akan tampiadaLiquid Crystal Display(LCD) dan muncul pada
Microsoft Excel.Prosegpengujianberatbadandilakukanpadad bayiyangberbeda
dengarjumlahuji sebanyakluakali. Di bawahini merupakariabelhasilpengujian
pada Sensdroad Cel[13].

Table2. 7PengujiarSensoioad Cell

Pengujian PengukuramBeratBayi Pengukuran Berat Bayi
Ke Dengan Alat (Kg) DengarlimbangarAnalog
(Kg)
1 3,21 3,2
2 3,13 3,2
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Pengujan PengukuramiBeratBayi Pengukuran Berat Bayi

Ke Dengan Alat (Kg) DengarlimbangarAnalog

(Kg)
1 4,89 4,8
2 4,61 4,8
1 7,15 7,2
2 7,46 7,2
1 9,58 9,6
2 9,61 9,6

Berdasarkan tabel di atas persentase perbandingan berat bayi dapat diukur dengan

rumus sebagai berikut.

%PerbandingaBerat Bayi =001 720 001 "Ad O & ¢ Qg

Hasil Timbangan

Dalam pengukuran sampel kedua diterapkan padabeaykuran Panjang 38 cm
dengan berat 3,2 Kg. Maka, persentase kesalahan alat dalam membaca berat bayi

dapat dihitung deng perhituag berikut.

%PerbandingaBeratBayi= —° " ® x1869%=0,1%
3.2

Pada satu sampel diperoleh persentssbandingan alat sebesar 0,1%. Setelah
digabungseluruhsamplepengukurarberatbadanbayi diperolehtingkatkesalahan
sebesar 0,1% hingga 1,5% idatarata pengukuran berat bayi[14].

Selanjutnya, mengacu pada penelitian yang telah dilaksanakan sejeelalain
Qory Hidayati, Nur Yanti dan Nurwahidah Jamal. Telah membuat sistem
pemantauan terhadap incubator bayi. Pada penelitian ini memanf8aiktwoth
untuk komunikasi data dalam pelaksanaan monitoring. Selanjutnya, seasbl

Cell bergunasebagaiperdeteksiberatbadanbayi, suhutubuh bayi diukur oleh
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DS18B20 sertpulsesensor yang difungsikan sebagai pendeteksi detak jantung
bayi. Hasil yang diperolehdari sistempendeteksiasensoditampilkanoleh Liquid

Crystal Display (LCD). Penelitian ini menggunakan sendavad Cell 5 Kg,
dikarenakan target pengguna incubator adalah bayi yang biasanya memiliki berat
di bawahratarata.Di bawahini memupakantablehasilPengujiarsensoioadCell

5 Kg.

Table 2.8 Uji SensoiLoad Cell 5Kg

No Nilai berat pada Nilai berat pada Selisih Error
sensotoadCell  timbangardigital
(Kg) (Kg)

1 0,4 0,40 0 0

2 0,5 0,50 0 0

3 0,9 0,90 0 0

4 1.3 1,25 0,05 3,84%
5 1,2 1,25 0,05 4,16%
6 14 1,45 0,05 3,57%
7 1,7 1,85 0,15 8,8%
8 15 1,55 0,05 3,33%
9 3,1 3,00 0,1 3,22%

Berdasarkan data keseluruhan di atas menunjukkan bahwa tewgkatpada

pengujian sensdroad Cellberada pada persentase sebesar 6,%]%|[1

Uraian kedua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kesalahan
pembacaan oleh sendovad Cellmemiliki nilai error yang rendah terdapat pada
papararpenelitianterdahuluyangpertamayakni hanyasebesaf,1%hinggal,5%.

Serta menjadi acugrenbuatan timbangan untuk bayi dalam penelitian ini.
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2.4.2.Modul HX711

Modul HX711 merupakan modul pendukung dari seihszad Cell dikarenakan
padasaatmendetekshbebarterjadiperbedaadalampengukuradanmenghasilkan

nilai yangterukursangakecil. Maka, diperlukansebualrangkaiarpengubalyang

tadinya sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital yang sangat presisi. Sehingga
dibutukan untuk menambah modul HX711 yang memiliki resolusi 24 bit. Modul
HX711 merupakan sebuah modtimbangan yang mempunyai caierja
mengkonversi perubahan yang terdeteksi pada perubahan hambatan (resistansi).

Selanjutnyadikonversike dalambesarategangamengarrangkaiaryangada[16].

':-- ::l"j].

e

2 Zaeer
(2 Bt @uu.

Gambar2. 4 Modul HX711

2.5. Sistem Pengukuran Suhu Bayi

Sistem pengukuran suhu badan padg daancang menggunakan sistem yang
mumpunidalammelakukarpengukuramilai secaratomatis.Hasilyangdiperoleh
dari pengukurarakanterkirim ke serveryangdibuatuntukmenyimparhistori data.
Supaya nilai yangdiperoleh optimal, diperlukan komponerenaukung yang

mampu mengukur suhu badan bayi seperti sensor MLX90614.

2.5.1.SensorMLX90614

Menurut pemaparan Salahudin, Elvira Syahrini dan Syahrul Azmi, Sensor
MLX90614 merupakarsebualsensoyangdifungsikanuntukmengikur suhuyang
memanfaatkan radiagelombanginfrared. Dirancang untuknendeteksi pancaran
radiasilnfrared dan dapat mengkalibrasi pancaran radiasared menjadi skala
Temperaturfl7]. Sensor MLX90614 mempunyai akurasi dalam kalibrasi yang
sangatinggi, mumpunimembacal emperaturgentangdari -40 hinggal25°Cdan
dapat membaca suhu objek mulai da6i sampai 383,2°C
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Gambar2. 5SensoMLX90614

Dari uraiandi atassensoMLX90614 biasanyalimanfaatkamuntukmengukuisuhu

tubuh manusia dengan energi radidgrared yang dimiliki oleh sensor ini.
implementasi dari penggunaan sensor ini untuk mengukur suhu tubuh manusia,
telah dilakukan oleh Sirojul Hadi, M. Najmul Fadli serta | Nyoman Switrayana
dalam penelitian pengukan suhu tubuh pada pasien puskesmas. Penelitian ini
memanfaatkan ssor MLX90614 karena sensor ini memiliki kelebihan yaitu
tingkat akurasi yang dihasilkan sensor sangat baik dan cukup mudah untuk
diintegrasikan ke mikrokontroler contohnya Arduino. Dalpemelitian ini juga
menggunakan sensoproximity E18D80nK yang meniiki fungsi untuk
mendeteksobjektubuhmanusiaSetelalmelakukarmpengujiansensoMLX90614

dalam mendeteksi suhu tubuh manusia diperoleh data seperti pada tabel berikut.

Table2. 9 Hasil PengujiarAlat ukur suhutubuhterhadaghermogurpadapasien

No Pasien MLX90614 Thermogun  SelisihSuhu  Persentase

Ke (°C) (°C) (°C) (%)
1 1 35 39,5 4,5 11,39%
2 2 32 36,1 4,1 11,36%
3 3 32 36,2 4,2 11,60%
4 4 33 375 45 12,00%
5 5 33 37,2 4,2 11,29%
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No Pasien MLX90614 Thermogun  SelisihSuhu  Persentase
Ke (°C) (°C) (°C) (%)
6 6 33 37,3 4,3 11,53%
7 7 33 35 2 5,71%
8 8 35 37 2 5,41%
9 9 32 34 2 5,88%
10 10 33 35 2 5,71%
Ratarata Kesalahan Dalam Pengukuran 9,19
Akurasi Alat Terhadap Thermogun 90,81

Berdasarkan tabel di atas diperoleh akurasi tephad@ sebesar 90,81% yang
menunjukkan bahwa akurasi dari sensor sudah sangat baik[18].
Selanjutnya pada tahun 2023 telah dibuat alat serupa untuk mengukutulsuinu
menggunakasensoMLX90614 olehArif Ardiyanto,ArimandanEdy Supriyadi.
Pada penelitiaini membuat alapengukur suhu tubuh yang memanfaatkan sensor
MLX90614 dalam mendeteksi suhu tubuh. Selanjutnya, data yang terdeteksi oleh
sensor akan diolah oleh mikrokontroler Arduino hingga data tampilictiid
Crystal Display (LCD). Hasil pengukuransuhu tubuh menggakan sensor
MLX90614 terhadap thermometer digital dapat dilihat pada tabel berikut.

Table2. 10Hasil PengukurarsuhuTubuhManusia

No Pengujian Alat Sistem(°C)  Termometer
Digital (°C)
1 OrangPertama 34,3 34,8
2 OrangKedua 35,4 359
3 OrangKetiga 35,6 35,8
4 OrangKeempat 34,5 35,1
5 OrangKelima 35,0 35,6
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Berdasarkan tabel di atas iperoleh akurasi pengujian sensor MLX96014 mencapai
lebih dari 90% yang menunjukkan akurasi sensor sangat baik[19].

Maka dapatdisimpulkan bahwa gngukuran suhu tubuh menggunakan sensor
MLX90614 sangat tepat diimplementasikan menjadi alat ukur suhu tubuh karena
berdasarkan kedua uraian mengenai penelitian sebelumnya menunjukkan sensor
MLX90614 memiliki akurasi yang baik dengan aanly persentase béskr 90%

ke atas.

2.6.Mikrokontroler

Pada penelitian ini dibutuhkan sebuah mikrokontroler yang baik dalam mengolah
data yang berasal dari deteksi sersmsor. Oleh karena itu, agar sistem yang
dibuat dapat bekerja dengan baik diperlukaikrokontroler yag tepat pula.
Dikarenakarsistemalatukur suhutubuhbayi ini memiliki sistemkomunikasidata

yang bertugas mengirim data keebsite dipilihlah ESP32 untuk mendukung
jalannya sistem pada alat ukur ini.

2.6.1.ESP32

ESP32 merupakamikrokontroler SoC $ystem o Chip) yang sudah terintregasi
denganWiFi, dan BluetoothESP32 juga sudah menggunakip mikroprosesor

32 bit Xtensa LX6 duatore. Mikrokontroler ini juga memiliki 18 pinADC (12

bit), dual2C,danempatSPI.Mikrokontroler ini jugamemiliki beberap&elebihan
seperti, memiliki pin I/O yang memadai, mudah diprogram , dan mempunyai

Adapter WiFi internal untuk mengakses jaringan internet[20].

Gambar2. 6 SusunarPin ESP32
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2.7.PembuatanWebsite

Pada alaini dibutuhkan sebuah alat Monitoring yang digkera untukmemantau
perkembangan pada alat yang dibuat, maka dari itu di butuhkan Sélslrsite
untuk memudahkan pihak pengguna melakukan pengimputan data dan
meminimalisir kekeliruan yang mungkin akan tdija Website merupakan
sekumpulan halaman yang fwergsi menampilkan informasi seperti video, teks,
suara, atau gambar. biasanya halambsiteditampilakan pada browser seperti
chrome, Microsoft edge, dan laiain.

2.7.1.UseCaseDiagram

Use casaliagram merupakan sebuah diagram permodelan untuk menggambar
kebutuharsistemataualatbantuuntukmengembangkasistem.Usecasediagram
juga menjelaskan intarksi antar aktor dan sistem[21].

2.7.2.Activity Diagram

Activity diagram adalah salah satu diagraimified Modelling LanguagéUML)
yang menggambarkan sebualiran fungsionalitas pada suatu sistefttivity
diagram merumuskan tempabrkflow dimulai hingga berhentinya serta urutan
terjadinya aktifitas tersebyf?2].

2.7.3.Entity RelationshipDiagram (ERD)

Entity Relationship DiagranfERD) adalah diagram yang merkilinotasi grafis
yangterletakpadapembuataatabasderkoneksantaradatadengardatalainnya.
ERD memiliki fungsi sebagai alat bantu membizdtabase serta menberi

Gambaran mengenai cara keDatabaseyang dibuat[23].
2.7.4.Boostrap

Bootstrap merupakanframework CSS, JavaScript serta HTML yang memiliki
kesederhanaatankonsistenssehinggdidak perlumemprogrankomponermulai
dari nol. Bootstrapmemiliki fungsi untuk merancang/ebsite responsivgecara

mudahdan cepat.Class dalam boostrapterdiri dari class menu navigasi,class
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untuk layout halaman,class animasi dan sebagainyaBoostrap memiliki sifat

responsivekarenagrid systerf24].

2.7.5. Xampp

Xampp merupakan perangkat lunak yang memdédaverMySQL serta didukung
PHP yang merupakan Bahasa pemrogmarberguna untuk membus¥ebsite
dinamis dan mempunyaeb server apachgang bisa dijalankan dalam beberapa
platform lay&nya Windows, Linux, OS X, Solaris dan Mac. Terdapat kelebihan
dari Xampp yakni mudah dalam pengoperasian, tidak perlu biaya, instalas
dilakukan cukup satu kali selanjutnya tersedia MySQhktabase servePHP
support(PHP 4 dan PHP 5apacheweb servetan modul lain didalamnya serta

instalasi dapat dilakukan di windows dan linux[25].

2.7.6.Visual Studio Code

Visual Studio Codadalah teks atbr yang dikembangkan oledicrosoft untuk
Linux,macOS,danWindowsVisualCodebergunauntukmempermudapenulisan

code dikarenakan mendukung berbagai Bahasa pemerograman dan bisa
menambahkan ekstensi yang tidak terdapat pasiaal Studio CodeSelan itu,

Visual StudioCodejugabersifatopensourcedimanasourcecodedapatdilihat oleh
siapapun yanberpartisipasi dalam pembuatan proyek tersebut[26].

2.7.7. MySQL

MySQL merupakan server Databaseatau RDBMS Relational Database
Management Systgmyang berfugsi untuk mengeloloaDatabase MySQL
memiliki kelebihan untuk menampung data dalam jumlah yang besarbisa

diakses banyak pengguna[27].

2.7.8. Database

Databaseatau yang biasa disebut basis data adalah infoiimfasmasi yang
tedapat pada komputer, dan dipan secara sistematik pada komputer agar data
dapat diakses melalui program komputer urmhéndapatkan informasi dari basis

datatersebut[28] Databasemempunyabeberapdungsiyakni untukmenyimpan,
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menarik, dan mengorganisasi data. Beberapa basisydag popular digunakan
orang saat ini yaitu MySQL, PostgreSQL, Oracley 8L Serve[29].

2.7.9. HTML

HTML(HyperText Markup Languaye merupakan Markup Languageyang
digunakan untuk membangun atau Menyusun halaMelosite HTML berfungsi
untuk memvisualkan bealgai jenis konten seperti gambar, audio, teks, dan video
melaluibrowser menggunakan tagg yang dimanipulasi[30].

2.7.10CSS

CSS (Cascading Style Sheptadalah Bahasa yang berguna untuk mengelola
tampilan pada dokumen yang menggunakan Bahasa markupissadikatakan
CSS berguna untuk mengatur tampilan pada halanfebsit¢31].

2.7.11. PHP

PHP Hypertext Preprocesspmerupakan Bahasa pemrograman yang digunakan
dalam mengembangkaiebsiteyang dinamis. Dengan meletakkan program PHP
dalam kode HTML, dapat memmeudah dalam mengelola dan menghubungkan
data yang terdapat paBatabasg32].

2.7.12. JavaScript
JavaScript merupakan Bahasa skrip yang diletakkan pada HTML dan bisa
dijalankan pada sisi klre JavaScriptjuga berguna untukNVebsiteagar lebih

intraktif dan juga thamis selain ituJavaScriptbisa membantu dalam desain
Websit§33].

2.8.MetodePortotype

Dalam membangun alat pengukuran bayi yang terhubung langsunelisite
Menggunakametodeni sangatcocokkarenametodeni memungkinkarevaluasi

Kembali jika sudah @da tahap penyelesaian.
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BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Tahapan Pelaksanaan

Pada bab ini membahas sebuah metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam
proses pembuatan proyek akhir ini. Berikut merupakan beberapa tahapan yang

bertujuan untukmempermudh pelaksanaan proyek akhir yang di jelaskan pada

v
/ StudiLiteratur /

v

Rancangarlat

v

Pembuatadlat

v

PengujianAlat |-— PerbaikarAlat

y

diagram alur berikut.

Apakahsysten
bekerjadengar
baik

Tidak

| va

Analisadata

v

Pembuatahaporan
ProyekAkhir

Gambar3. 1Flowchart TahaparPelaksanaan
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3.2.RancanganAlat

Tahapini melibatkanpembuatarrancangarpadablok diagramalat yang akan

digunakan dalam pyek akhir.

3.2.1.RancanganBlok Diagram
Di bawahini merupakan blok diagram yang dibuat untuk mengetahui bagaimana

rancangan sistem bekerja. Blok diagram tersebut dipet pada Gambar 3.2.

Input Proses Output
. Letakkanbayi Sensor
MasukkanDataBayi N y
padaalatukur [ membaca =—P»| LcD16x4
ScanBarcode 1
NodeMCUmemproseslata
_ —>] Website
darisensor
Mengirim datske Database Data
—> tersimpan di
databaseMy
SQL

Blok diagram pada gambar 3.2 dapat di artikebagai berikut, jika bayi belum
terdaftar masukkardatabayi padaWebsite Namunjika bayi sudahterdaftarmaka

akan muncul barcode yang dapat discan ke admin Posyandu. Setelah itu letakkan
bayi palaalat ukuryangdibuat,kemudianSensoi.oad Cell yarg berfungsiuntuk
membaca berat, Senstlitrasonic HCSR04 yang berfungsi untuk membaca
pengukuran jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu, Serfsared

TemperatureMLX90614 yang berfungsiuntuk mengukursuhu, masingmasing
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dariketigasensotersebutmembacasetiappengukuramada bayi, selanjutnyalata
yang dideteksi oleh sensor akan dipradet ESP32. Datgang telah diolah akan
dikirim ke Databaseuntuk disimpan dan ditampilkan padléebsitedan Ligiud
Crystal Display(LCD).

3.2.2.PerancanganAlat Ukur
Alat pada proyek akhir inberbentuk timbangan pada bayi yang berbahan dasar

kayu dengan ukuran alat tersebut berukur&® Em x L45 cm xT 12,4 cmAlat

ini didesairmenggunakaaplikasiFreeCADdandibuatmenyerupaalattimbangan

bayi. Bahan yangligunakan adalah multipleks. d®a beberapa bagian tertentu
terdapat tiga sensor yang digunakan untuk mendeteksi berat badan, tinggi badan,
dan suhu badan. Desain alat dapat dilihat pada gadnbawah

Gambar3. 2 Alat BesertaDimensi

MLX90614

HCSRO4

LOADCELL

MOTOR
KONTROLER

INFRARED

Gambar3. 3 Desain Peletakakomponen
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Dari gambar di atas, bisa dilihat terdapat beberapa komponen utama yang telah di
cantumkan, mekanisme penggunaan alat dilakukan dengan cara menekan tombol
saklar untuk mengaktifkan alat. Selain itu terdapat foyesh buttorsepeti yang

telah di tandai pada gambar di atas, yang dimana masasgqg darpush button
tersebut memiliki fungsi yang berbebada, padgush buttonyang pertama
berfungsiuntukmengirimdatadaripengukurarsensoke Database&kemudiarpada

push buttorkedua dan ketiga berfungsi untuk mengontrol maju dan mundur pada
SZCM Motor yang di gunakan untuk melakukan pengukuran panjang pada bayi.
Lalu tahaparselanjutnyaayidi letakkanpadaalatyangtelahdi rancangkemudian
setiapsensolmkanmerdeteksidanbekerja,lalu hasildari pengukurarpadamasing

masing sensor akan di tampilkan pada ldgdrdan tersimpan k®atabasedan

akan tertampil pad@ebsiteyang telah di buat.

3.2.3.RancanganHardware

Pada tahap ini, dilakukan perancangaerangkat keras dengan tujuantuk
menentukan bentuk, ukuran, dan sistem kontrol yang akan digunakan pada alat
yang dibuat. Berikut adalah komponen yang digunakan.

Table3. 1Komponerhardwareyangdigunakan

Jeniskomponen Spesifikasi/Type Jumlah
Sensolnfrared Temperature MLX90614 1
SensoBerat LoadCell 1
SensoUltrasonic HCSR04 1
MikrokontrolerNodeMCU Esp32 1
Relay 1 Channel 1
MotorDC SZCM12Vv 1
LCD 12C 16 X 4 1
Driver Motor L298N 1
Modul LoadCell HX711 1
BMS 3 Cell 1
StepDown X14005 1
SaklarSwitch 3 Kaki 1
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Pushbutton

Normally Close 3

Berdasarkan table komponen di atas yang di gunakan, berikut merupakan

daftar pin Input/Output yang dihubungkanrkérokontroler Esp32 untuk

setiap komponen.

Table 3.2 Input OutputKomponen

Komponen Pin Esp32 Pin Komponen Keteraman
)Y VCC VCCLCD
LCD GND GND GND LCD
SDA SDA SDALCD
SCL SCL SCLLCD
3V3 VCC VCC Sensor
MLX4005 GND GND GND Sensor
SCL SCL SCL Sensor
SDA SDA SCASensor
sV VCC VCC Sensor
HCSRO04(1) GND GND GND Sensor
D14 ECHO ECHOSensor
D27 TRIG TRIG Sensor
sV VCC VCC Sensor
HCSRO04(2) GND GND GND Sensor
D35 TRIG TRIG Sensor
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Komponen PinEsp32 PinKomponen Keterangan

sV VCC VCC Sensor
HX711 GND GND GND Sensor
D12 SCK SCKSensor
D13 DT DT Sensor
PUSHBUTTON 1 D26 INPUT 1 INPUT 1
(kirim Data) GND INPUT 2 INPUT 2
PUSHBUTTON 2 D25 INPUT 1 INPUT 1
(Maju) GND INPUT 2 INPUT 2
PUSHBUTTON 3 D33 INPUT 1 INPUT 1
(Mundur) GND INPUT 2 INPUT 2
D19 IN3 IN3 DRIVER
D18 IN4 IN4A DRIVER
DRIVER L298N D5 ENB ENB DRIVER
12v VCC VCC DRIVER
GND GND GND GRIVER
E+ E+ E+ Sensor
LOADCELL E- E- E- Sensor
A+ A+ A+ Sensor
A- A- A- Sensor

Berikut merupakan gambairing diagram sistem secara elektrikal yang
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar3. 4Wiring DiagramSistem

Berdasrkan GambaWwiring diagram sistem diatas, seluruh kompohandware
dihubungkan semi dengan pin input/output Esp 32 yang digunakan. Esp 32
merupakan mikrokontroler utama yang berfungsi sebagai pusat kendali pada

keseluruhan sistem.

3.3.RancanganSoftware

Pada tahapini dilakukan perancangamuntuk menentukantampilan, rancangan

Databasekebutuharsistem danintraksiantargpengguna.

3.3.1 UseCaseDiagram
UsecasediagrampadaWebsitani memiliki 2 penggunayakni:

1 Puskesmas
Puskesmasebagaadminbisamelakukanlogin danlogout membuatkun
untuk posyandu, mencetak dggangukuran pada posyandu, melihat data
diri dan melakukan edit, lalu mendaftarkan bayi baru , melakukan
pengukuran bayi, dan mencetak data bayi.
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1 Posyandu
Posyandu sebagai user bisa mekanlogin dan logout, melihat data diri
danmengedit)alu medaftarkarayibaru,melakukarpengukurarayi,dan

mencetak data bayi.

Puskesmas \ Login / )
[ ]
<<include>>
Melihat Data Diri J--c==-~---<--» Edit Data Diri

i
1
i
i
1
i
\,

<<incl >>
Kelola Data Posyandu - I-I-n-c-l-lgs-- Cetak Data Posyandu
i
i
\ <<include>>
--------- Buat Akun Posyandu
Posyandu
[ ]

Edit Data Diri -ssincluderz }—w
~*- Melihat Data Diri

Gambar3. 5Use Casdiagram
3.3.2.Activity Diagram

9 Activity DiagramPuskesmas
Pada gambadi bawahini menjelaskan alur anta pengguna (puskesmas),
sistem, darDatabase SaatWebsitedijalankan, pengguna akan diarahkan
padahalamariogin untukmengisiusernamelanpasswordlalu sistemakan
mengecelapakahnputanyangdikirim valid, jika inputanbenamakaakan
diarahkarke halamammenuPuskesmadanjika salahmakaakandiarahkan

ke halamanlogin lagi. Setelahmasukke halamanmenu penggunabisa
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memilihuntukmelakukarpengukurarpayi, pendaftaramayi ataumembuat
akun baru untuk pihak posyandu. Dan pengguna juga bisgehotan data
seperti mengedit, menambah, dan mencetak  data..

User Sistem Database

Masuk Halaman Login

Input Username & Password

Cetak Kartu Bayi L——

m"’
J
J
Input Data bayi Kelola Posyandu
J

—

Gambar3. 6Use Casdiagram

n

=
2
3
&
o
2
]
®
&
=
N

1 Activity DiagramPosyandu
Pada gambadi bawahini menjelaskan alur antara pengguna (posyandu),
sistem,Database SaatWebsitedijalankan, pengguna ak diarahkan pada
halamanlogin untuk mengisiusernamedan password lalu sistem akan
mengecelapakahinputanyangdikirim valid, jika inputanbenammakaakan
diarahkarke halamamenuPuskesmadanjika salahmakaakandiarahkan
ke halamanlogin lagi. Seelah masuk ke halaman menu pengguna bisa
memilih untuk melakukan pengukuran bayi, pendaftaran bayi. Dan
pengguna juga bisa mengelola data sepertigedih menambah, dan
mencetak data.
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User

Sistem

Database

Input Username & Password

Masuk Halaman Login

Ukur Bayi

Masuk Halaman Posyandu

t Cetak Kartu Bayi

|

—

|

Gambar3. 7 Activity DiagramPosyandu

3.3.3.Entity Relationship Diagram (ERD)
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Gambar3. 8 Entity RelationshipDiagram
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3.3.4.RancanganTampilan

1 RancangamialamanLogin

A X ey ) @)

Login

I Username I

I_Pa ssword

Gambar3. 9 TampilanHalamanLogin

1 RancangamialamanDashboardPuskesmas

AWeb Page

o C> x Q (https:// ) @
I:ILogo T =
Dashboard

Data Bayi

Posyandu

Profile

Logout form menu

/

Gambar3. 10 TampilanHalamanDashboardPuskesmas

i
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1 RancangamialamanDashboardPcsyandu

G C> X {} (https://

)& D
[%]togo
Dashboard
Data Bayi
Profile
Logout

form menu

Gambar3. 11 TampilanHalamanDashboardPosyandu

A Web Page

3.4.AnalisaData

Pada tahapni, hasil pengujian data di evaluasi untuk mengetahui sistem yang di
proses apakah memenui harapan. Proses ini merupakan suatu tahapan analisa
terhadap kinerja perangkanak dan perangkat kergang digunakan dalam sistem

ini.

3.5. PembuatanLaporan Akhir

Pada tahapan ini adalah tahapan akhir yang dilaksanakan dalam pembuatan proyek
akhirdanmenjadisyaratpenilaiandalamproyekakhir. Penulisanni memiliki tujuan
untukmenyajikanhasilpenelitiansepertimetodeyangdipakai,datayangdipaparkan

dan kesimpulan yang diambil dari analisis agar dimengerti oleh pembaca.
Selanjutnya, publikasi dilakukan untuk mempublikasikan laporan akhir dalam
bentuk buku ISBN, jurnal, makdlakademik serta paten sederhana.



BAB 4
PEMBAHASAN

4.1 Pembuatan Hardware Alat Ukur

Pada tahap ini, setelah proses perancangan selesai. Langkah berikutnya adalah
membuathardware Alat ukur secara menyeluruh. Seluruh komponen fisik dan
elektronik dirakit secara teliti menyerupai dengan yang telah direncanakan
sebelumnya. Setelah itu, tahap pembuatawaredimulai dengan pemotongan
kayu sesuai dengan ukuran yang tethfencanakan.. Berikut ini merupakan
tahapan pelaksanaan pembuatan alat.

Padgpembuatamlatini menggunakabahamdasamMultiplex yangdimanamasing
masingdari sensoudi letakkanpadabeberapdagianyangtelahditentukanBerikut
tahapan pembuatan atatsebut sebagai berikut :

1. Pembuataalatdengarukuran90x 45x 12,4cm dengartataletakyangtelahdi
tentukanyangakandigunakan untuknengukur berabadan,tinggi badan dauhu

badan pada bayi. Alat yang dibuat dapat dilihat pada gambamndih ini.

Gambard. 1Alat yangDibuat

2. PemasangaBensoryangdi gunakarpadabeberapditik yangtelahdi
tentukan. Seperti yang dijelaskan dibawah ini :
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A. Peletakan Sensdroad Cell yang diletakkan pada ttik di belakang yang
dibuatuntukmengukurberatpadabayi, peletakkarsensoryangdibuatdapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

Sensor
LoadCell

Gambad. 2 Peletakkarsensotoadcell

B. PeldgakansensoiUltrasonicdanmotorDC yangdiletakkanpadatempatyang
telahditentukanuntukmengukumpanjangoadabayi, peletakkarsensorang

dibuat dapat dilihat pada gamlzhawabhini.

:\

Gambar. 3PeletakkarsensoiUltrasonicdanmotorDC

C. Peletaka sensorinfrared pada tempat yang telalditentukan, untuk

mengukur suhu pada bayi, peletakkan sensor yang dibuat dapat dilihat pada
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gambardi bawahini.

SensoMIx
90614

b . Sensor
N Infrared

Gambad. 4 PeletakkarSensoidnfrared

4.1.1Perakitan Rangkaian Elektrik

Pada proses ini, Pertam@ama dengan menggunakan Esp32, kemudian
dilanjutkan dengan menghubungkan beberapa komponen lainnya. Lalu
pemasangan kabel pada setiap komponen. Berikut merupakan gambar rangkaian

elektrik pada alat dapat dilihat pada Gambar di bawabh ini

Bms 3cell

Gambar. 5ProsederakitarRangkaiarklektrik
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Berikutmerupakarlowchartsistemalatukur bayiyangdapatdilihat pada

gambar di bawah ini.

/ Masukan data bayi /‘7

Diata sudah terdaftar dan
tersimpan

Bayi difaruh di tempat pengukuran

|

Sensor LoadCell,sensor Ultrasonic dan sensor
MLX50614 membaca Berat, Tinggi Badan, suhu

|

ModeMCU memproses data dari sensor dan
mengirim data ke database

‘

Data tertampil di
led dan website

|

Data tersimpan didatabase My SGL

Gambari. 6 FlowchartSistem
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4.2 PengembanganNebsite

Dalammengembangkawebsitani terdapabeberap@ahapyangdilakukanuntuk
membantu pengembangan proyek akhir ini.
4.2.1AnalisaKubutuhan Website

SetelaHdiliakukanwawancaralanobservaspadapuskesmadanposyandumaka
analisa yang digunakan ada 2 yaitu, kebutuhan fungsional dalamgsional.
A. Kebutuhan Fungsional
Kebutuharfungsionalyangdigunakaradalahsebagai
a. Sistemdapatmenambahkamenampilkanmenghapusjanmengeditdata
bayi.
b. Sistemdapatmenambahkamenampilkanmenghapusjanmengedidata
posyandu.
Sistemdapatmencetaldatapengukurarbayi.
d. Sistemdapatmencetl databayiperposyandu.
e. Sistemdapatmenampilkangrafik pengukuranbayi setiappengukuran
dilakukan.
f. Sistemdapatmenamplkamrafik jumlahbayiperbulan.
g. Sistemdapatmenampilkarhasilpengukurarbayi.
B. Kebutuhan Non-Fungsional
Kebutuhamonfungsionalyangdigunakaradalahsebagai
a. Sistemdapatmenerimadatasensoryangdikirim dari alat.
b. Sistemharusmudahdigunakandan memilikiantarmukapenggunayang
mudah dipahami.
4.3 Struktur Database

ManajemerDatabaseyangdigunakaradalahSQL (StructureQueryLanguage,
mengikutidesainERD (Entity RelatonalDiagram) yangtelahdibuat.Berikutini
merupakarDatabaseyang digunakan pada sistem :

4.3.1TabelAkun Pengguna
Tableakunpenggundergunauntukmenampungkunpenggunayangmengakses

Websitedansebagapembeddevelaksegpengguna.
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# Name Type Collation Attributes Null Default Comments Extra Action

[J 1 id_akun int(11) No None AUTO_INCREMENT 7 Change @ Drop More
(J 2 nama_instansi varchar(200) utf8mb4_general_ci No None & Change @ Drop More
J 3 email varchar(200) utf8mb4_general_ci No None & Change @ Drop More
[J 4 no_hp varchar(200) utf8mb4_general_ci No None & Change @ Drop More
[J 5 username varchar(200) utf8mb4_general_ci No None & Change @ Drop More
[J 6 password varchar(200) utf8mb4_general_ci No None &’ Change @ Drop More
[ 7 level varchar(200) utf8mb4_general_ci No None &’ Change @ Drop More
[J 8 alamat varchar(200) utf8mb4_general_ci No None & Change @ Drop More

Gambard. 7 TampilanTabel Akun Pengguna

4.3.2 TabelAkun Bayi

Tabel akun bayi berguna untuk menampung data bayi yang melakukan pengkuran

pada kegiatan posyandu.

# Name  Type Collation Attributes Null Default Comments Extra Action
O 1 nik > int(20) No None &’ Change @ Drop More
(J 2 nama varchar(200) utf8mb4_general_ci No None & Change @ Drop More
[J 3 alamat varchar(200) utf8mb4_general_ci No None &  Change @ Drop More
[J 4 gender varchar(20) utfémb4_general ci No None o Change @ Drop More
[J 5 tgl_lahir date No None & Change @ Drop More
(J 6 no_hp varchar(200) utf8mb4_general_ci No None o Change @ Drop More
(J 7 faskes varchar(200) utf8mb4_general_ci No None &’ Change @ Drop More

Gambar4. 8 TampilarTabelakunBayi

4.3.3 TabelDataPengukuran

Tabel data pengukuranbergunauntuk menampunglata hasil pengukuranyang

berasal dari alat ukur.

# Name Type Collation Attributes Null Default Comments Extra Action
[J 1 id_data int(11) No None AUTO_INCREMENT 7 Change @ Drop More
[J 2 nik varchar(200) utf8mb4_general_ci No None o Change @ Drop More
(J 3 berat float No None & Change @ Drop More
[J 4 panjang float No None o Change @ Drop More
[J 5 suhu float No None & Change @ Drop More
(] 6 waktu date No None o’ Change @ Drop More

Gambard. 9 TampilanTabel DataPengukuran

4.4 Tampilan Antar muka

TampilanantarmukgadawWebsitani memiliki beberapditur yangdapatdilihat
di bawah ini :
4.4.1Tampilan HalamanLogin

Halamanlogin merupakarjembatanpenghubungintuk penggunaisamasukke
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dalamWebsiteDengarcaramenginputusernamealanpassworgdmakasistemakan

mengarahkan pengguna sesuai dangan Hak aksesnya.

Usermname

Gambar4. 28HalamanLogin

4.4.2 HalamanPuskesas

Pada halaman puskesmas pengguna bisa menemukan beberapa menu seperti data

bayi, posyandu, daprofile.

Dashboard

Total Bayi
Jumlah total bayi yang terdaftar.

Total Posyandu
Jumlah total posyandu yang terdaftar.

Lihat Detail

Lihat Detail Lihat Detail

04:23:45

Gamba#. 10 DashboardPuskesmas

Pada halaman data bayi puskesmas berisikan seluruh bayi yang terdaftar pada
puskesmas, dan posyandu. Pada halanmanpengguna bisa mencari data
menggunakanscan qr code menambahkan data bayi baru, melihat detail,
menghapusnengeditdatabayi, danmencetalkkartu posyandibayi ataumencetak

rekapan data bayi.
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8 Puskesmas

Data Bayi

Dashboard

Bosycndd No NIK Nama Jenis Kelamin Alamat Aksi

profil 1 1 boneka lakil Laki-Laki sungailiat (oY : -]

Logout 2 2 boneka perempuani Perempuan sungailiat loifeq 2]
3 3 boneka laki2 Laki-Laki sungailiat (od]q = <]
4 4 boneka perempuan2 Perempuan sungailiat loXiijgq 2 -]
5 5 boneka laki3 Laki-Laki sungailiat loXiifeq: -]

Copvriaht © Raihan Al Hudhaibi 2024

Gambard. 11 HalamanDataBayi Puskesmas

Halamanini berupacetakarrekapardatabayi yangmanadengammenekartombol
cetak akan diarahakan pada modal untuk membuat Batasan dalam menampilkan

data dengan renggang waktu tertentu dan status gizi tertentu.

- 6% + B o

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KESEHATAN

DATA BAYI PUSKESMAS

o

Gambar. 12 HalamanRekaparDataPerbulan

Halaman im berupa hasil cetakan dari kartu bayi yang berfungsi untuk pegangan
orangtuaKetikaingin melakukamengukuranganKetika bayi baruterdaftarakan

kasih kartu untuk melakukan pengukuran pada posyandu.
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Kartu Posyandu

Nama Ilkmal Syafig
NIK 1062109

Alamat desa koba E E

Tanggal Lahir  2023-06-25 Lo
Jenis Kelamin  Laki-Laki E -r

Faskes puskesmas sungailiat

Gambar 413 KartuPosyandu

Pada halamamprofile bayi bisa di akses dengan mengklik tombol detail pada
halaman dataayi. Pada halamaimi menampilkan datdiri bayilengkap, rekapan
pengukuran bayi, damenampilkan grafik pengukuran bayi. Dan jugalapat
tombolukurbayiyangberfungsuntukmensca gr codeuntukmengenalbayipada
alat, dan juga ada tombol cetak untuk mencetak laporan pengukuran bayi.

Profil

Nama Lengkap : Raihan Al Hudhaibi Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIK : 1062123 Umur : 5 bulan
Alamat : Desa Riding Panjang ~ No handphone : 082377455246
Tanggal Lahir  : 2024-02-07 Faskes : puskesmas sungailiat
Riwayat Pengukuran Grafik Perkembangan Bayi
No Berat(kg) Panjang(cm) Suhu(c®) Status  Tanggal
1 27 45 36.6 Gizi Baik 2024~
02-13
2 508 457 37 Obesitas 2024~
03-15
3 59 46 36.6 Obesitas 2024~

04-17

Gamba#d. 14HalamarProfile Bayi

Halamanini berupahasil cetakardari laporandataperkembangabayi yangberisi
berupa data diri bayi dan relk@apRiwayat pengukuran bayi.
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Gambar. 15 RiwayatPengukurarBayi

Padahalamarposyanduerdapatiataakunposyandudi bawahnaungarpuskesmas,
disini jugaterdapatomboltambahakununtukmenambahkaakunposyandwang
baru, dan juga ada tombol détantuk melihat dan mengedit data posyandu, dan
juga tombol hapus untuk menghapus akun.

88 Puskesmas
Posyandu

Dashboard

Data Bayi Tambah Akun
ata Bayi

Posyandu No Nama Alamat Email No Hp Aksi

Profil 1 posyandu delima kelurahan senang hati posyandudelima@gmail.com 09123454654 om

Logout 2 Posyandu mawar kelurahan nelayan 2 posyandumawar@gmali.com 085643129809 [oXii]

Copyright © Raihan Al Hudhaibi 2024

Gambar. 16HalamanPosyandu

Pada halaman profile posyandu dapat di akleegian mengklik data detail pada
halaman posyandu. Pada halamanberisikan data detailgsyandu terkait dan
dapat diedit, lalu ada juga informasi bayi yang dalam naungan posyandu tersebut,
dan juga bisa mencetak data bayi yang terdaftar pada posyssuhute
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Ubah Profile Ubah Kata Sandi

Nama Instansi Kata Sandi
posyandu delima Masukkan kata sandi
Alamat Ulangi Kata Sandi
kelurahan senang hati Ulangi kata sandi

e [ simpon

posyandudelima@gmail.com
No HP
09123454654

Data Bayi
No NIK Nama Alamat
1 1032195 Deni Aditver desa delas

Gambar. 17 HalamanProfile PosyandiPadaPuskesmas

Padahalamanprofile puskesmasmenampilkandata puskesmasgan juga bisa
mengedit data puskesmas termasuk pagsword

o
ng Puskesmas

Profile

Dashboard
Data Bayi o

% Ubah Profile Ubah Kata Sandi
Posyandu

Nama Instansi Kata Sandi
Profil puskesmas sungailiat Masukkan kata sandi
Logout Alamat Ulangi Kata Sandi
JL Jenderal Sudirman, Cendrawasi Il No. 01 Sungailic Ulangi kata sandi

pkmsungailiatbangka@gmail.com
No HP
071794443

Copyright © Raihan Al Hudhaibi

Gambard. 18 Halamanprofile padamenupuskesmas

4.4.3 Tampilan Halaman Posyandu

Padahalamanposyanduterdapatbeberapamenu yakni data bayi, profile, dan

logout
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Dashboard

Total Bayi Total Posyandu Total Puskesmas
Jumlah total bayi yang terdaftar. Jumiah total posyandu yang terdaftar. Jumiah total puskesmas yang terdaftar.

Lihat Detail Lihat Detail Lihat Detail

07:29:29

Gambar. 19 HalamanDashboardPosyandu

Pada halaman data bayi posyandu menampilkan data bayi berdasarkan fasilitas
kesehatan yang terdaftar, dan juga terdapat tombol detail, hapus, cetak kartu, dan
edit data bayi, juga ada cari bayi yang menggun&kale gr untuk mencari data

bayi, dan tambahada untuk menambahkan bayi.

8 Posyandu

Data Bayi

Dashboard

Profil No NIK Nama Jenis Kelamin Alamat Aksi

Logout 1 1032125 Deni Aditya Laki-Laki desa delas (o e - -]
2 1042124 Zikrul Hakim Laki-Laki desa penagan (odifeq - -}
3 10612113 revi Perempuan sungailiat LoXiijed - -]

oyekreal/index_posyandu.php Copyright © Raihan Al Hudhaibi

Gamba#. 20 HalamanDataBayi Posyandu

Pada halamaprofile posyandu menampilka data posyandu, dan dapat mengedit

data posyandu, juga mengubah password akun posyandu.
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88 Posyandu

Profile

Dashboard

. Ubah Profile Ubah Kata Sandi
Data Bayi
Profil Nama Instansi Kata Sandi

posyandu delima Masukkan kata sandi
< Logout
Alomat Ulangi Kata Sandi

kelurahan senang hati Jlangi kata sandi
Email m
posyandudelima@gmail.com
No HP
09123454654

Copyright © Raihan Al Hudhaibi 2024

Gambard. 21 HalamanProfile Posyandu
4.5 Pengujian Blackbox
Dalam menentukan apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang
diharapkan biasanya digunakan pengupilatkboxuntuk menguiji input dan
output sistem apakah sudah sesuai dekghaotuhan . pengujiani berfokus

padaprogramyangdijalankan, lalu diamatiapakatsudahsesuadengarnyang

diharapakan, dan memenuhi kebutuhan.
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Tabel4. 1 Tabel PengujiafPuskesmas

Hasil
No Modul TestCase Test Script Diharapakan Didapat Ui
ji
Logindengardatayang Memasukarusernamelan Berhasillogindanmasukke  Sesuai  Sesuai
berar passwordiengardatayang halaman puskesmas harapan
: benar

1 Login . . : : :
Logindengardatayang Memasukamsernamelan Kembalike halamarogin  Sesuai  Sesuai

salah password dengan salah danmenampilka alert harapan

gagallogin
M L bavi Menscargr kodeuntuk Berhasildanmasukke S . Sesuai
engujifitur cari bayi mencari data bayi halamarprofile bayi esual harapan
Menguiji fitur tambah Menginput dataliri bayi Sesuai
Hal databayi berypanamaAlamatjenis Databayimunculdi s ~ harapan
alaman : esuai
kelamin, dll. Ke dalam e oy
puskesmas
Database

Menguijifitur detaildata  Melihat detailinformasibayi Masukke halamarprofile Sesuai
bayi bayi,danmenampilkan Sesuai harapan

informasilengkapbayi
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Menguijifitur editdata
bayi

Menguijifitur hapus

data bayi

Menguijifitur ukur bayi

Menguijifitur cetak
laporan bayi pada

halamarprofile bayi

Menguijifitur tambah

akun

Menguiji fitur detail
akunpadahalaman

Mengedit data bayi dan
mengupdateatabarupada
Database
Menghapusiatabayidandata

terhapus padBatabase

Menscan gr kode untuk
menambahkan data kosong
padaDatabaseauntukdatabaru
yangdikirm olehalat
Tekancetakpadahalamardata

bayi

Meninputdataposyandiberupa
nama instansi, Alamat, email
dll. Ke dalamDatabase
Melihatdetailinformasiakun
posyandu

Perubahadatadapatilihat

pada halaman data bayi de Sesuai
halamarprofile

Databayitidak ditampilkan

lagi padahalamardatabayi

Sesuai
dan data terhapus pada
Database
gr scannermakanmunculdan
akan menscan kode qr lalt .
o Sesuai
data akan terkirim ke
Database
Dokumendengardatabayi
siap dicetak Sesuai
Dataakanmunculpada _
Sesuai
halaman posyandu
Masukke halaman _
Sesuai

posyandu dadetail

Sesuai

harapar
Sesuai

harapar

Sesuai

harapar

Sesuai

harapar

Sesuai

harapar

Sesuai
harapar
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posyandu

informasiakandi tampilkan

o Menghapuslataposyandulan Dataposyalu tidak Sesuai
Menguiji fitur hapus _ _ _ _
data akan terhapus pada  ditampilkanlagi dandata Sesuai harapan
padahalamarposyandu
Database terhapus padBatabase
Menguijifitur cetakdata Tekan cetak padaalaman Dokumendengardatabayi s ~ Sesuai
esuai
bayi padaposyandu profile posyandu perposyandu siapetak harapan
Menguiji fitur edit data . _
) Mengedit data posyandu dar  Perubahan akan terlihat .
pada halaman profile ~ Sesuai
databaruakanterupdatepada padahalamarposyanduwan  Sesuai p5rapan
posyandypadahalaman _ P
Database halamarprofile posyandu
puskesmas
Menguijifitur editdaa  Mengeditdatapuskesmadan Perubahadataakanterlihat Sesuai
puskesmapadamenu  databaruakanterupdatepada pada halamaprofile Sesuai harapan
profile Database puskesmas
Menguijifitur cetakdata _ Sesuai
) Tekancetakpadahdamandata Dokumendengardatabayi _
bayipadahalamardata _ _ _ Sesuai harapan
) bayi siap dicetak
bayi
o o Penggunakandiarahkan ~ Sesuai
3 Logout Menguiji fitur logout Pengguna keluatari sistem _ ~ Sesuai
ke halamariogin dansesi harapan
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Tabel4. 2 Tabel PengujiafPosyandu

No Modul TestCase TestScript Diharapkan Didapat Hasil Uji
Logindengardata Memasukan username dan  Berhasillogin danmasukke . Sesuali
Sesuai
yang benar passwordlengardatayangbenar halaman posyandu harapan
1 Login - .
LogindengSardata Memasukamuusernamelan R LG _halamah)gm . Sesuai
danmenampikanalertgagal Sesuai
yangsalah passwordlengarsalah login harapan
Menaguijifitur cari Menscargr kodeuntukmencari Berhasildanmasukke . Sesuai
. . : . Sesuai
bayi data bayi halamarprofile bayi harapan
Menguijifitur tambah Menglnputdatg d'.r | bayi b.erupa Databayimunculdi halaman . Sesuai
data bavi namaAlamat jeniskelamin,dll. data bavi Sesuai harapan
y Ke dalamDatabase y P
Halaman  Menguijifitur detall . - . . Masu_kke halamarpr_oﬁle . Sesuai
. Melihat detailinformasibayi bayi, danmenampilkan Sesuai
posyandu data bayi : : ) harapan
informasi lengkap bayi
Menguijifitur edit Mengedit data bayi dan Perubahadatadapaldlllhgt . Sesuai
. mengupdateatabarupada pada halaman data bayi da Sesuai
data bayi . harapan
Database halamarprofile
Menguijifitur hapus ~ Menghapuslatabayidandata Databayitidak ditampilkan . Sesuai
. Sesuai
data bayi terhapus padBatabase lagi padahalamardatabayi harapan
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dan datderhapugpada

Database
Menscan gr kode untuk gr scanneakanmunculdan
Mengujifitur ukur menambahkadatakosongpada  akan menscan kode qr lalu Sesuai Sesuai
bayi Databaseuntuk data baru yang data akan terkirim ke harapan
dikirm oleh alat Database
Menguijifitur cetak
laporanbayidalam  Tekancetakpadahalamardata Dokumendengardatabayi Sesuai Sesuai
format yang siap bayi siap dicetak harapan
dicetak
Menguufltqr e Tekancetakpadahalamardata Dokumendengardatabayi . Sesuai
data bayi pada bayi posyandu osyandu siap tek Sesual harapan
posyandu yl posy posy p p
Menguiji fitur edit  Mengeditdataposyanduwandata Perubahadataakanterlihat .
. . Sesual
dataposyandipada baru akan terupdate pada pada halamaprofile Sesuai
. harapan
menuprofile Database posyandu
Penggunakandiarahkarke Sesuai
3 Logout Menguji fitur logout Pengguna keluar dasistem halamarogin dan sesi Sesuai harapan

diakhiri
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4.6 Pengujian UserAcceptancelest(U.A.T)

Pada tahap pengujian ini dilakukan pengambilan data melalui kuesioner untuk
mengukur kemudahanad manfaat dariwebsite yang telah dibuat. dalam
pengambilarmataini di bagijadi 2 bagianpertanyananomorl sampab mengenai
kemudahan pengguana®ebsitedan nomor 5 sampai 10 mengenai manfaatnya.
Pengujiarini memiliki 20 respondengdengammasingi masingkuesioneterdiri 10
pertanyaan.

Tabel 4. 3rabel jumlaljawabankuesioner
Jumlahjawaban

Pertanyaan— 1 > 3 4 5 Bobot
1 - - 1 16 3 82
2 - - 3 13 4 81
3 - - 4 13 3 79
4 - - 4 13 3 79
5 - - 7 12 1 74
6 - - 4 11 5 81
7 - - 3 14 3 80
8 - - 5 10 5 80
9 - - 3 12 5 82
10 - - 2 13 5 83

801

Setelalmelakukarmpenyebaran kuesionkepadgpenggunahasilyangdidapatkan
dapatdihitung menggunakan rumus berikut ini :

P=—Y x100%

YQE |
0 @ Qi

Keterangan:

P=Nilai Presentase

S = Jumalah bobot
Skormaks= Skortertinggi
Diketahui :

JumlahBobot(S) =801

SkorMaks = Skalatertinggix JumlahRespondex JumlahPertanyaan
=5 x20x10
=1000

P =2y 100% = 80,1%

1000

Berdasarkamperhirungardi ataspengujiandengar20 sampekespondeterdiri 2
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petugagpuskesmas? petugagposyandub orangbidandanll mahasiswa maka
nilai presentasenaya adalah 80,1% jadi dapat disimpMiebsitani dapat
dikatagorika layak digunakan.

4.7.Penguijian Berat

Padatahapini pengujian beratlilakukanmenggunakasensoi_oad Cell danakan

di bandingkan dengan timbangan badan digital, untuk memastikan apakah data
yang diukur mempunyai nilai yang sama antara sensor dan timbareyagujian

ini dilakukan menggunakan 10 semple dengan berat yarigpdebeda. Pada
masingmasing pengukuran menggunakan format, P1, P2, dan P3 (P merupakan
pengukuran)Di bawahini adalahhasilpengukurarberatyangdiuji cobadanhasil
perbandingamengyunakaralatukur beratdengaracuanberupaimbangardigital

berat badan.

Gambar. 22 PengujiarBerat

Tabel4. 4 Pengukuran dan PerbandindgeratBenda

No Pengujian Pengukuran Hasil Alat Ukur Ratarata Persentas¢

Ke Manual P1 P2 P3  Pengukuran Akurasi
K
€9 ko) ko) ko) ko)
1 1 1 1,00 1,01 1,02 1,01 99,00

60



No Pengujian Pengukuran Hasil Alat Ukur Ratarata Persentase

Ke Manual P1 P2 P3 Pengukuran Akurasi

9 ke ko) kO ko) o

2 2 2 215 2,12 2,08 2,11 94,50
3 3 3 299 3,01 3,02 3,01 99,67
4 4 4 4,04 4,03 4,06 4,04 99,00
5 5 5 504 5,03 5,04 5,03 99,40
6 6 6 598 599 6,00 5,99 99,83
7 7 8 8,07 8,06 8,05 8,06 99,25
8 8 10 10,06 10,08 10,02 10,05 99,50
9 9 12 12,01 12,03 12,11 12,05 99,59
10 10 15 15,16 15,00 15,05 15,07 99,54
Hasil 98,92

Pada data hasil pengujian diatas, dilakukan perhitungan persemtasean
keakurasian antara timbangan digital berat badan dan Alat ukur yang dibuat. Di
bawah ini adalah rumus untuk menghitung seksdr dan keakurasiaan alat.

Persentaseeror = [SelisihPembacaan|x 100%
Nilai Acuan

Persentasékurasi= 100%- Persentas&ror

Kita ambil contohperhitungarselisinpadapercobaari

Persentaseror = |pﬁ_1”9 |X 1L00%
Persentaseror = 0,01 x 100% =%

Persentasékurasi = 100%- 1% =99,00%
4.7.1.Analisa Hasil Pengujian Berat
Dari hasil pengujian berat yang telah dilakukan diperoleh nilai persesase
sebesal ,08%danmemperolemilai akurasisebesa8,92%yangdapatdikatakan
bahwa alat pengukur berat dapat bekerja sangat baik karenaemdaiyang
dihasilkan kecil. Dalam proses pengujian terdapat beberapa faktor yang
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mempengaruherjadinyaerror yaitutidak ratanya permukaamalammenemptkan
boxsehingganempengarumilai pembacaasensoioad Cell, kabelpenghubung
seluruh komponen yang kurang baik ataupun dapat dipengaruhi oleh penggunaan
sensolyangkurangbaik. Kesalahampembacaapadasensodisebabkamlehproses

perakitan sensorang dilakukan secara manual.

4.8. Pengujian Panjang

Pada tahap ini pengujian panjang dilakukan menggunakan déitismonic dan

akan di bandingkan dengan alat ukMaterpas untuk memastikan apakah data
yangdiukurmempunyahnilai yangsamaantarasensodanWaterpasPengujianni
dilakukan menggunakan 1€emple dengan panjang yang berbedda. Pada
masingmasing pengukuran menggunakan format, P1, P2, dan P3 (P merupakan
pengukuran). Di bawah ini adalah hasil pengukuran panjang yang diuji coba dan
hasil pebandingan menggunakan alat ukur berat dengamaoeiupa alat ukur
Waterpas

/B e

Gambar. 23 PengujianPanjang
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Tabel4. 5 Pengukuradan PerbandingaPanjang

No Pengujian Pengukuran Hasil Alat Ukur Ratarata Persentase

Ke Manual P1 P2 P3  Pengukuran Akurasi

D em e e ow o

1 1 30 30,49 30,28 29.98 30,25 99,17
2 2 35 35,18 35,14 35,18 35,16 99,54
3 3 40 40,32 40,25 40,23 40,26 99,35
4 4 45 45,53 45,15 45,17 45,28 99,38
5 5 50 50,38 49,97 49,95 50,10 99,80
6 6 55 55,10 55,00 54,98 55@® 99,96
7 7 60 60,28 60,29 60,26 60,27 99,55
8 8 65 65,27 64,99 64,97 65,07 99,89
9 9 70 70,09 70,07 70,22 70,12 99,83
10 10 74 74,00 74,13 74,02 74,05 99,93
Hasil 99,64

Pada data hasil pengujian diatas, dilakukan perhitungan persamtasean
keakurasian antara Alat ukMvaterpasdan Alat ukur yang dibuat. Di bawah ini
adalah rumus untuk menghitung selisfor dan keakurasiaan alat.

Persentasesror = |SelisihPembacaan|yx 100%
Nilai Acuan

Persentasékurasi= 100%- Persentasé&ror

Kita ambi contohperhitungarselisihpadapercobaarl
Persentaseror =|2225_a1x 100%
30

Persentaseror = 00,0083 x 100% ©,83%
Persentasékurasi = 100%- 0,83% =99,17%
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4.8.1.Analisa Hasil Pengujian Panjang

Dari hasilpengujianpanjangyangtelahdilakukandiperolehnilai persentaserror
sebesaf,36%danmemperolemilai akurasisebesaf9,64%yangdapatdikatakan
bahwa alat pengukur panjang dapat bekerja sangat baik karenarrolayang
dihasilkan kecil. Dalam proses pengujian terdapat beberapa falktog y
mempengaruhi terjadinyarror yaitu permukaan sekitar area pemancar sensor
Ultrasonic tidak ratasehingga menurunkan akurasi dalam pembacaan jarak dan
kabel penghubung tersusun kurang baik.

4.9. Pengujian Suhu

Padaahapini pengujiarsuhudilakukanmenggumakansensoMLX90614 danakan

di bandingkan dengan alat ukilvermogun untuk memastikan apakah data yang
diukur mempunyai nilai yang sama antara sensortdarmogun Pengujian ini
dilakukanmenggunakai 0 sempledengarsuhuyangberbedabeda Padamasing

masing pengukuran menggunakan format, P1, P2, dan P3 (P merupakan
pengukuran)Di bawahini adalahhasilpengukuran suhyangdiuji cobadanhasil
perbandingan menggunakan alat ukur berat dengan acuan berupa alat ukur

thermogun

Gamba#d. 24PengujiarSuhu



Tabel4. 6 PengukuradanPerbandingasuhu

No Pengujian Pengukuran Hasil Alat Ukur Ratarata Persentase

Ke Manual P1 P2 P3 Pengukuran Akurasi

(°C) °C) (°C) (°C) (°C) (%)

1 1 40,20 40,04 40,02 39,96 40,01 99,53
2 2 38,80 38,84 38,83 38,87 38,% 99,23
3 3 38,00 38,09 38,06 38,07 38,07 99,82
4 4 37,20 37,60 37,70 37,90 37,73 98,60
5 5 36,80 36,78 36,75 36,69 36,74 99,84
6 6 36,10 36,09 36,08 36,05 36,07 99,92
7 7 36,20 36,12 36,10 36,06 36,09 99,70
8 8 35,50 35,29 35,28 35,27 35,28 99,38
9 9 35,00 34,96 34,95 34,94 34,95 99,86
10 10 34,60 34,68 34,66 34,63 34,66 99,83
Hasil 99,57

Pada data hasil pengujian diatas, dilakukan perhitungan persemtasean
keakurasian antara Alat uktirermogundan Alat ukur yang dibuat. Di bawai i
adalah rumus untuk menghitung selisror dan keakurasiaan alat.

Persentaseror = |SelisihPembacaan|x 100%
Nilai Acuan

Persentasékurasi= 100%- Persentas&ror

Kita ambil contohperhitungarselisihpadapercobaarl
Persentaseror =|40.20 40,01 |x 100%
40,20

Persentaseror = 10,0047 x 100% 9,47%

Persentasékurasi = 100%- 0,47% = 99,536
4.9.1.Analisa Hasil Pengujian Suhu
Dari hasil pengujian suhu yang telah dilakukan diperoleh nilai persestase
sebesaf,43%danmemperolemilai akuras sebesaf9,57%yangdapatdikatakan
bahwa alat pengukursuhu dapat bekerja sangatbaik karenanilai error yang
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dihasilkan kecil. Dalam proses pengujian terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi terjadinyarror yaitu jarak penempatan antara kepala samsor
mempengaruhilai keluarardarisensoisuhu. Perakitarakhir dariperangkayang
dilakukan secara manualempengaruhi nilai keluaran sensor serta penyusunan
kabel yang menghubungkan tiap komponen kurang baik.

4.10.Pengujian Alat Ukur SecaraKeseluruhan

Uji keseluruhan dari alat ukur suhu, berat gamnjang bayi dilaksanakan dengan

tujuanuntukmenjaminbahwaalatukur suhu,beratdanpanjangoayi dapatbekerja

berdasarkamancangan yang dibuat. Pada saat pengkpaeluruharalat terdapat

langkahlangkah dalam menggunakan alat yang dijabarkan dalam penjelasan di

bawabh ini.

Langkahlangkahpenggunaaalat ukursuhu,beratdanpanjang bayi

1. Petuga$?osyandumengaktifkaralatdengarmenekarsaklarpower

2. Petugaposyandunenunggu loadinggmpilanLCD seksai.

3. PetugaposyandumelakukarscanQR padadatabayi untukmelakukan
pengukuran.

4. Petugaposyanduneletakkarbayidiatasalatukur untukmengukurberat
badan terlebih dahulu.

5. Petugaposyandumenekarbuttonkunciuntukmenyimparhasilpengukuran
berat layi

6. Petugaposyandumenekarbuttonmaju/mundumotoruntukmenyesuaikan
tungkai agar dapamengukur panjang badan bayi

7. Petugaposyandumenekarbuttonkunciuntukmenyimparhasilpengukuran
panjang dan suhu bayi.

8. Nilai berat, panjang, dassuhubayi akantampil pada LCDdanWebsite

9. Petugaposyandunenekarbuttonmundurmotoruntukmenyesuaikaposisi
tungkai agar dapat mengambil bayi.

10. Tekanbuttonkunci untuk menyelesaikan pengukuran yang dilakukan

Setelah mengikuti langkdangkah di atas, berikut cuplikagambar pada saat

melakukarpengukurarsecarananualdanpengukuramimenggunalinalatyang

dibuat.
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Gambar. 26 PengukuraPanjangManual

Gambar. 27PengukuramMenggunakarsuhuManual
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Gambard. 28 PengukranMenggunakamlat yangDibuat

Nama Lengkap : boneka perempuan3  Jenis Kelamin : Perempuan
NIK 8 Umur : 0 bulan
Alamat sungailiat No handphone : 0888888880
Tanggal Lahir : 2024-07-27 Faskes puskesmas sungailiat
Riwayat Pengukuran Gratik Perkembangan Bayi

No Berat(kg) Panjang(cm) Suhu(C®) status Tanggal

1 3.07 50.01 3615 Gizi 2024-07-
Baik 28

Gambar. 29 TampilanHasil PengukurafPadaWebsite

Gambar4. 30TampilanHasil PengukuraRadaLCD



Dari seluruh pengujuaalat danwebsitedengan menggunakd® uji coba berupa
boneka dengan data lakki sebanyaks dan bonekalengan data perempuan
sebanyak 5 juga diperoleh hasil pengukuran manual dan menggunakan alat ukur
seperti tabel di bawah ini.

Tabel4. 7 Pengukuramenggunakawlat Ukur Manual

Laki-laki
No Nama Berat(KQ) Tinggi Suhu(°C) Keterangan
(Cm)

1 Bonekalakil 3,75 48,80 36,40 Gizi lebih

2 Bonekalaki2 3,75 45,00 36,40 Obesitas

3 Bonekalaki3 3,00 50,00 36,40 Gizi baik

4  Bonekalaki4 3,00 54,00 36,40 Gizi buruk

5 Bonekalaki5 3,00 52,00 36,40 Gizi kurang

Perempuan
No Nama Berat(Kg) Tinggi Suhu(°C) Keterangan
(Cm)

1 Boneka 3,75 48,80 36,40 Gizi lebih
perempuanl

2 Boneka 3,75 45,00 36,40 Obesitas
perempuan?2

3 Boneka 3,00 50,00 36,40 Gizi baik
perempuan3

4 Boneka 3,00 54,00 36,40 Gizi buruk
perempuan4

5 Boneka 3,00 51, 36,40 Gizi kurang
perempuan5
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Tabel4. 8 Pengukuran menggunakan Alahgdibuat

Laki-laki
No Nama Berat(Kg) Tinggi Suhu(°C) Keterangan
(Cm)
1 Bonekalakil 3,79 48,91 36,37 Gizi lebih
2 Bonekalaki2 3,68 45,15 36,45 Obesitas
3 Bonekalaki3 3,05 49,37 36,51 Gizi baik
4  Bonekalaki4 3,08 53,94 36,29 Gizi buruk
5 Bonekalaki5 3,08 52,20 36,23 Gizi kurang
Perempuan
No Nama Berat(KQ) Tinggi Suhu(°C) Keterangan
(Cm)
1 Boneka 3,71 48,89 36,31 Gizi lebih
perempuanl
2 Boneka 3,70 45,15 36,19 Obestas
perempuan2
3 Boneka 3,07 50,01 36,15 Gizi baik
perempuan3
4 Boneka 3,06 53,94 36,37 Gizi buruk
perempuan4
5 Boneka 2,96 51,09 36,25 Gizi kurang
perempuan5
Tabel4. 9 PersentasBerbandinga®engukuran
No Nama Persentase Persentase Persentase Keterangan
akurasi akurasi akurasi Gizi Bavi
berat (%) panjang  suhu (%) y
(%)
1 Bonekalakil 98,94 99,78 99,92 Sesuai
2 Bonekalaki2 98,14 99,67 99,87 Sesuai
3 Bonekalaki3 98,34 98,74 99,7 Sesuai
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No Nama Persentase Persentase Persentase Keterangan

akurasi akurasi akurasi Gizi Bavi
berat (%) panjang  suhu (%) y
(%)
4 Bonekalaki4 97,34 99,98 99,7 Sesuai
5 Bonekalakis 97,34 99,62 99,54 Sesuai
6 Boneka 98,94 99,82 99,76 Sesuai
perempuanl
7 Boneka 98,67 99,67 99,43 Sesuai
perempuan2
8 Boneka 97,67 99,98 99,32 Sesuai
perempuan3
9 Boneka 98,00 99,89 99,92 Sesuai
perempuan4
10 Boneka 98,67 99,83 99,59 Sesuai
perempuan5
Ratarataakurasi 98,21 99,70 99,68
pengukuran

Berdasarkamabel hasipengujian daralat ukurmanual daralatukur yang dibuat,
nilai persentasakurasitiap pengukurandapatdihitungdengammengambilcontoh
boneka perempuan 3 seperti perhitungan di bawah ini.

Datapadatabelbonekaperempuar3 :

Berat :
Persentaseror =2 073 3 |x 100%
Persentaseror = 0,023 x 100% 2,33%
Persentase Akurasi = 100%- 2,33%=97,67%
Panjang :
Persentaseror = |%g |XvT00%
Persentaseror = 00,0002 x 100% ©,02%

Persentasékurasi = 100%- 0,02% = 99,980
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Suhu:;

Persentaseror =[36.40__36.15 |x 100%
36,40
Persentaseror = 0,0068 x 100% 9,68%

Persentasékurasi = 100%- 0,68% =99,32%

Untuk perhitungardanpenentuarstatusgizi bayi dapatdilihat di bawabhini :

Pengukuramanual
_ " ATAE " AAEAT
(Bwpm_""iAAEAT OAAAI
(BB/PB)=ghn _ochonhs.1 SD
oho o hoiB

(BB/PB)=-1SD( Gizi baik)
Pengukuran alat yang dibuat

_ AT AE i AAEAID
(BB/PB)_""iAAEAT OAAAI

(BB/PB)= 2N"X 4f fhea ,76SD
ocho oha@3

(BB/PB)=- 0,76 SD( Gizi baik)

p OA

p OA

4.10.1. AnalisaHasil PengujianAlat SecaraKeseluruhan

Berdasarkapengujianyang telahdilakukanpadaalatukur suhu,beratdanpanjang

bayi diperoleh persentase akurasi pengukuran berat mencapai 98,2E¥saian

sebesar 1,79%persentase akurasi pengukuran panjang 99,70%mansebesar

0,3%, persentasakurasi pengukuran sul®9,68% dan erro0,32% sertaampilan

padaLiquid Crystal Display(LCD) mengenai data alat ukur sesuai dengan yang

tampil padaWebsite Selanjutnya, keterangan gizi memiliki keselarasan antara

perhitungarmanualdanalat. Dari persentasgangdihasilkanmenunjukkanbahwa

alat ini dapat digunakan karena memiliki persengsis® yang kecil.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat ukur suhu,
panjang, dan berat bayi pada kegiatan posyandabisiWebsiteadalah alat ukur
yangdapatmengukuiberatbadan panjangdansuhubayi sertadapatmenampillan

norma gizi bayi pad&vebsite Setelah dilakukan pengambilan data pada alat ukur
suhu, berat dan panjang bayi yang telah dibandingkan dengan pearaaueg
dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Alat ukursuhu,panjanglanberat bayidapat berjaladengarbaik

2. Ratarata nilaiakurasipengukurarberat98,92%jika dibandingkardengan
timbangan. Ratsata nilai akurasi pengukuran panjang 99,64% jika
dibardingkan dengamwaterpas Ratarata nilai akurasi pengukuran suhu
99,57% jika dibandingkan dengtmermogun.

3. Websitealat ukur dapat menampilkan data suhu, panjang, dan berat bayi

serta norma gizi bayi.

Dengaradanyaalatukurini dapatmemudahkadalammelakukanpengukurarayi
pada kegiatan posyandu dikarenakan alat ini sudah terintegrasi menjadi satu

kesatuan.

5.2.Saran

Dalammakalahini, penulismenyadarbahwadalampenyusunamakalahini masih

ada kesalahan serta banyak yang perlu diperbaiki. Berupaaladésao atacara
penulisan perlu ditingkatkan. Terkait alat yang dibuat, penulis menyarankan
beberapa hal untuk ditingkatkan seperti :

1. Meningkatkan keakurasian tidjap pengukuran serta melakukan kalibrasi
yang lebih baik.

2. Memperbaiki sistem kontruksi daaiat ukursuhu, berat dan panjang bayi
menjadi lebih baik.

3. Memperbaikisistem penggerakdan tungkai dalam pengukuranpanjang
untuk meminimalisir suara dan getaran yang dihasilkan

73



[1]

2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

DAFTAR PUSTAKA

S. J. . Purba, R. Wilar, and S. Gunawar§t at us tApatarBay o me
yangDirawatdi NeonatalntensiveCareUnit RSUPProf. Dr. R. D. Kandou

Ma n a dwnaléedik danRehabilitasiyol. 1,n0.3, p. 14,2019,[Online].
Available: http://www.who.ir/gho/child_health/mortalit

J. Jami |l a, M. D. Wul andar i, V. Nat ash
EdukasiKaderTerhadaBeratBadanDanPanjangBadanPadaB ay i , 06 Jur nal
lImu Keperawatan dan Kebidanan, vol. 15, no. 1, pd.863 2024, doi:
10.26751/jikk.vbi1.2181.

T. H. A. Cahyono and E. A. Suprayitno, "Alat Ukur Berat Badan, Tinggi
Badan Dan Suhu Badan Di Posyandu Berbasis Android,” ELINVO
(Electronics, Informatics, and Vocatial Education), vol. 3, no. 1, pp.-31
38, 2021.

S. R. Hartono, U. Fadlilahnad G. Ariyant o, ARancang
Suhu, Panjang, Berat, Serta Lingkar Kepala Bayi Berbasis Arduino Mega
2560, 0 Tekni k El ektro Fakultas Tekni
Surakarta, pp.18, 2010.

A. F. Adzi i maa, E. Y. P r lenpheanmdngasi i , and
Multiple Function Box sebagai Alat Ukur Antropometri Dasar Bayi
Menggunakar\plikasi Android sebagaUserinterfacedi PuskesmaBluluk
Kabupat en L amabing.a’nno.02, pp.e2@z08, 2022, doi:
10.12962/j26139960.v7i2.460.

R.T.Jmi ar t i, Haniarti, and Usman, nAnNnal
Posyandu Dalam Pengukuran Antropometri Untuk Mencegah Stunting Di
Wilayah Kerja Puskesmas Lapadde Kota Paepab Jur n al [ 1 mu N

Dan Kesehatan, vol. 4, no. 2, pp. 2286, 2021, doi
10.31850/makes.v4i2.615.

Rusdiarti, AAnal i si s Pengukur an Ketep
Balita pada Pelatihan Kader Posyandu
Healthinformation JurnalPenelitianyol. 11,n0.2, pp.171 179,2019,doi:
10.36990/hijp.v11i241.

A. H. Lutfiyanto andA . Subari, AfRancang Bangun Pi
Menggunakan Sensatltrasonic Hc-Sr04 Sebagai Pengukur Tinggi Badan

Dan Sensor Load Cell éngan Hx711 Sebagai Pengukur Berat Badan
BerbasisArduinoMega2 5 6 GemaTeknologi,vol. 19,n0.2,p. 14,2017,

doi: 10.14710/gt.v19i2.21865.

M. I. Sudibyo H. Fitriyah,andR. Maulanaji A | PangukuBeratBadandan

Tinggi BadanTerkomputerisasi berbasis Wireless, Arduino, Sensor Load
Cell, dan Ultrasonic, 0 Junmasidanlinienge mb &
Komputer,vol. 3,n0.9, pp.8351 8360,2019,[Online]. Available: https://f

74


http://www.who.int/gho/child_health/mortalit

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

ptiik.ub.ac.id/index.php/ptiik/article/view/6142

F. M. Hutasoit, Sumarno, F. Anggraini, I. Gunawan, and I. O. Kirana,

A Ot o maPengukaraTinggi BadandiPuskesma8anePematangsiantar
Menggunakan Sensor Ultrasonic Berbasi
Informatics, Technology and Science, vol. 1, no. 2, pp6592019.

A. Wi bowo and L. A. Supriyono, AAnal i
DalamPerhitungarBeratBendaPadatDanCairBerbasigMi cr ocont r ol | e |
Elkom JurnalElektronikadanKomputer,vol. 12,no. 1, pp. 15, 2019,doi:
10.51903/elkom.v12i1.102.

B. Wahyudi, D. JAdella, and M. U. NAB A, AAnal i sis Data B
Dan Panjang Bayi Dengan Alat Ukur Ramg DanBerat Badan Bayi
Berbasis Arduinoo EI é46t202..k a, vol . 13,

Q. Hidayati,N. Yanti,andN. Jamalji Si sMor@toning InkubatorB ay J. , 0
Tek. Elektro dan Komput. TRIA®@ol. 6, no. 2, pp. 5565, 2019, doi:
10.21107/triac.v6i2.598

S. BETAand SAs t ut i ,TimbakgamRehda Digital Dilengkapi LED
RGB Dan DFPIl ayer Mini, 0i15020mWi t h, vol . 1

Salahuddin, E. Syahrini, and 8.z mi i Pengemmieantegrasin Si St €
untukPencegahaRenyebaraWirus Covid19MenggunakatA T me ga 328, 0
Jurnal Litek : Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika, vol. 19, no. 1, pp.

34i 39, 2022, doi: 10.30811/litek.v19i1.23.

S. Hadi, M. N. Fadli, and I. N. Switrayana,i | mp | e densar a s i
MLX90614 untuk Pengukurarsuhu TubuhPadaPasienPu s k e s JoMlls , O
- Jurnalof Millennial Informatics,vol. 1, no. 2, pp. 53/ 60, 2023, [Online].
Available: https://journal.mudaberkarya.id/index.php/JoMI

A. Ardiyanto, Ariman,and E. Supriyadi, nAl at Pen
Arduino Menggunakan Sensor Infraralr Dan Alarm Pendeteksi Suhu
Tubuh Diatas Normal , 0 S2lp20XHoi da, vol

A.Wagyanaand Rahmat, APrototipe Modul Pr a
Apl i kasi I nternet of Things (loT), o J
238247, 2019, doi10.36055/setrum.v8i2.6561.

T. A. Ki naswar a, N . R. Hi dayati, and
Aplikasi InventarisBerbasidVebsitePadaKeluraharB a n t e ®P@sadmg 0
Semininar Nasionaleknologi Informasi dan Komunikasi, vol. 2, no. 1, pp.

71175, 2019

L. Setiyani, fUBes Liars eSiDg tagmogismgP e ndah ul
Seminar Nasionalnovasi& Adopsi Teknologi, pp. 24@60, 2021.

L. P. Dewi, U. Indahyanti,and Y. H. S, i P e mo dPeokeaBisnis
Menggunakarmctivity Diagram Uml Dan Bpmn ( Studi KasuFrs Online

75



) ,Informatika, pp. 19, 2021.

[22] S. M. Pulungan, RFebrianti, T. Lestari, N. Gurning, and N. Fitriana,
AAnal i si s TRelatioristip DEgrami Dalam Perancangan
D at a bJarsatEkonomiManajemerdanBisnis,vol. 1,n0.2,pp.98 102,
2023, doi: 10.47233/jemb.v1i2.533.

[23] S. M. Pulungan, R. Febrianti,. TLestari, N. Gurning, and N. Fitriana,
AAnal i si s TRelktiorishkip DEgrami Dalam Perancangan
Dat a bJaEkan,Manaj. damisnis vol. 1, no. 2, pp98i 102, 2023, doi:
10.47233mb.v1i2.533.

[24] A. B. Santosofi Pe mr ogr aman Web PHWqg Deagamr Dat a
Bo ot s WidinaBhatiti Persada Bandung, 2020, pg. 1

[25] M. P.Putri, E. NadeakMalahayatiN. Rahmi,A. Rini, D. N. Sari,Kurniati,
H. Kusmiati, sistemmanajemen basdatamenggunakan MYSQL2013.

[26] J.Firnando,B. Franko,S.P.Tanzil, N.Wilyanto,H. C. Tan,andE. Hartati,
A P e mb WebsieMenggunakarisual StudioCodedi SMA Xaverius3

Pal embang, 06 Fordi 82028, vol. 3, no. 1,
[27] M. Novianti, i Yadaidgn dada Pt.nPegadaima Sei ParRe
CabangBatamBerbasislava DarMy s q | , ®eknikkovol.d1,no0.1, pp.
161 21, 2017.
[28] R. F. Ramadhan and R. Mukhaiyar, APen
Interface  PhpMyAdmin sebagai Pengontrolan Smarthome Berbasis
Raspbe ry Pi , 0 JTEIN : Jur wallndelpni k EI e

129 134, 2020, doi: 10.24036/jtein.v1i2.55.

[29] G.S.G.Mulia, X. B. N. Najoan,andA. S.M. Lumentafi A n a Teknslagi
HyperTextMarkupLanguag€dHTML) Versi5 , JarnalTeknik Informatika
pp. I 6, 2022.

[30] A. O.Sari,A. Abdilah,andSunarti,WebProgrammingGrahallmu, 2019.

[31] M. S.NovendriA. Saputra, and C. E. Firman, f
Pada MTS Nurul l sl am Dumai Menggunaka
Dumai, vol. 10, no. 2, pp. 467, 2019.

[32] M. S. Muar i e, SiskRma bjara@nbne BadanSgnp Negeri 8

Sekayu, 60 Jurnal Tekni k I nformatika Pol
28140, 2015.
[33] N. Renaningtias and D. Apriliani, n P

PengembangafisteminformasiTugasAkhir Ma h a s i Jarnabrekorsif,
vol. 9, no. 1, 2021, doi: 10.33369/rekursif.v9i1.15772.

76



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Data Pribadi

NamaLengkap :  GilangAgusti

Tempat& Tanggal_ahir :  Koba,09Agustus2003

AlamatRumah . SinarBulan, KelurahanPadan¢
Mulia, Kecamatan Kob:
Bangka Tengah

No. Hp : 082179681124

Email . gilangagusti098@gnilacom

Jeniskelamin : Lakii Laki

Agama :Islam

2. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 5 Koba 200971 2015
SMPNegeri 1Koba 20157 2018
SMA Negeril Koba 20187 2021

PoliteknikManufakturNegeri 20217 Sekaranc
Bangka Belitung

3. Pendidikan Non-Formal

Sungailiat,7 Agustus2024

GilangAgusti
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LAMPIRAN 2
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

NamalLengkap : RaihanAl Hudhaibi
Tempai& Tanggalahir :  Sungailiat07 februari2004
AlamatRumah :Jl.raya desdiding Panjanc
No. Hp : 082377455246

Email . raihanhdb@gmail.com
Jenis kelamin : Lakii Laki

Agama :Islam

2. Riwayat Pendidikan

MI Nurul Ihsan
MTS PlusBahrulUlum
SMA PlusBahrulUlum

PoliteknikManufakturNegeri

Bangka Belitung

3. Pendidikan Non-Formal

200971 2015
201571 2018
20181 2021
20217 Sekaranc

Sungailiat,7 Agustus2024

RaihanAl Hudhaibi
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LAMPIRAN 3
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Data Pribadi

NamaLengkap . RevyeMarsyalina

Tempai& TanggalLahir . Pangkalpinang25Agustus
2003

AlamatRumah :  GG. lkhlas, SelindungBaru,

Gabek, Pangkalpinang

No.Hp : 08217797996

Email . revyeMarsyalinaa@gmail.con
Jeniskelamin . Perempuan

Agama :Islam

2. Riwayat Pendidikan
SD Negeri 23Pangkalpinang 200971 2015

SMP7 Pangkalpinang 201571 2018
SMA Negeri4 Pangkalpinang 201871 2021

PoliteknikManufakturNegeri 20217 Sekarancg
Bangka Belitung

3. Pendidikan Non-Formal

Sungailiaf 7 Agustus2024

RevyeMarsyalina
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PROGRAM UTAMA
#include <WiFi.h> Il Library WiFi untukESP32
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I12C.h>
#include <Adafruit_ MLX90614.h>
#include "HX711.h"

LiquidCrystal_12Ccd(0x27,20,4);

const inttrigPin =14;// HC-SR04
const intechoPin =27;

const intenB =5; /[ MotorDC
const intin3 =19;

const intin4 =18;

const intbuttonMaju = 26; // ButtonMaju

const int buttonMundur = 25;// ButtonMundur
const int buttonKunci = 33; // Button Kunci
cong int infrared = 23; // Infrared

constint LOADCELL_DOUT_PIN =13;

const int LOADCELL_SCK_PIN =12;

HX711 scale;

Adafruit_ MLX90614mlx = Adafruit_ MLX90614();
float a = 1.10;

floatb =0.23;
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#defineCALIBRATION_FACTOR 18.6434
float kg;
int berat;
int g_ke_kg=1000;
const char* ssid = "REHANI"; // Nama jaringan WiFi
constchar*password: "12345678"// KatasandiWiFi
constchar*host="192.168.137.1"// AlamatserverPHPAnda
const int httpPort = 80;
enum State {
WAITING_FOR_WEIGHT_MEASUREMENT,
WAITING_FOR_MOTOR_POSITION,
MEASURING_LENGTH,
MEASURING_TEMPERATURE,
DISPLAY_END,
MOVING_MOTOR_BACKWARD,
COMPLETED,
¢
State currentState = WAITING_FOR_WEIGHT _MEASUREMENT;
bool measurementStarted = false;
float lastMeasuredDistance = 0;
floatlastMeasuredTengrature=0;

float lastMeasuredWeight = 0;
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void setup() {
Serial.begif9600);
pinMode(trigPin OUTPUT),
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
pinMode(buttonMaju, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonMundudNPUT_PULLUP);
pinMode(buttonKunci, INPUT_PULLUP);
pinMode(infrared, INPUT;
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4,LOW);
analogWrite(enB, 0);
mix.begin();
lcd.begin(204);
lcd.init();
lcd.backlight();
scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN,OADCELL_SCK_PIN)
scale.set_scale(CALIBRATION_FACTOR);

scale.tare();
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lcd.setCursor(4,0);
lcd.print("TUGASAKHIR");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("GILANG AGUSTI");
lcd.setCursor(1,2);
lcd.print("RAIHAN AL HUDHAIBIY);
lcd.setCursor(2,3);
lcd.print("REVYE MARSYALINA");
delay(3000);
Icd.clear();
Serial.printin();
Serial.prntin("Connectingo WiFi...");
WiFi.begin(ssid, password);
int attemptCount 9;
while (WiFi.status()= WL_CONNECTEDX

delay(100);

Serial.print(".");

attemptCount++;

lcd.setCursor(3, 1);

lcd.print("LOADING =");

lcd. print(attemptCount);

lcd.print("%");
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if (attemptCount 100){
Serial.printin("Failedo connecto WiFi. Checkyourcredentials.");
Icd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("WiFi:Tidak Terhubung™);
lcd.setCursor(2, 2);
lcd.print("Periksa Kembali");
lcd.setCursor(2, 3);
lcd.print("KoneksiAnda!!!");
while (true)

{

delay(1000);

}

Serial.printin("WiFiTerhubung");
Serial.print("IP address: ");
Serial.printin(WiFi.locallP());
Icd.clear();

lcd.setCursor(3, 1);

lcd.print("WIFI TERHUBUNG");



lcd.setCursor(12);
lcd.print("LAKUKAN PENGUKURAN");
delay(5000){/ Tampilkanpesarselama detik
Icd.clear();
}
void measureLength()
long duration;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
ddayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration= pulseln(echoPirklIGH);
lastMeasuredDistance(duration/ 2) / 29.1;// MengukurjarakdengarHC-SR04
}
void displayMeasurements(flodistancefloat temperaturefloat weight){
lcd.setCursdg, 0);
lcd.print("HASIL PENGUKURAN™);
Icd.setCursor(0,1);
lcd.print("BERAT : ");
lcd.print(weight);

lcd.print(" Kg");

85



lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("PANJANG:");
lcd.print(distance);
lcd.print(" cm");
Icd.setCursor(0, 3);
lcd.print("SUHU : ");
lcd.print(temperature);
lcd.print(" C");
}
void resetMeasurement{)
Icd.clear();
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("PENGUKURANSELESAI");
currentState = WAITING_FOR_WEIGHT_MEASUREMENT,;
measurementStarted = false;
}
void loop() {
switch(currentStatej
caseWAITING_FOR_WEIGHT_MEASUREMENT:
displayWeight();

measureWeighth();
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I/ JikatombolKunci ditekan,mulai pengukurarmposisimotor
if (digitalRead(buttonKunci) == LOW) {
measurementStarted = true;
currentState = WAITING_FOR_MOTOR_POSITION,;
delay(1000); // Dieounce tombol
Icd.clear();
}
break;
caseWAITING_FOR_MOTOR_POSITION:
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("POSISIKANTUNGKAI");
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print("TEKAN TOMBOL");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("KUNING = MAJU"):;
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print("BIRU = MUNDUR");
controlMotor();
I/ Jikatombol Kunci ditekan,mulai pengukurarpanjang
if (digitalRead(buttonKunci) == LOW) {
currentState MEASURING_LENGTH,;

delay(1000); // Debounce tombol
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lcd.clear();

}

break;

caseMEASURING_LENGTH:

if (measurerantStarted}
measureLengthh();
displayLengthh();
delay(3000);

currentState MEASURING_TEMPERATURE;/Delaysebelunkelangkah

berikutnya

Icd.clear();

}

break;

caseMEASURING_TEMPERATURE:

if (measurementStartef)
measureTemperature();
displayTemperaire();
delay(3000);
currentState DISPLAY_END;
Icd.clear();

}

break;

caseDISPLAY_END:



// Tunggu hingga tombol Kunci ditekan untuk melanjutkan ke motandur

displayMeasurements(lastMeasuredDistance, lastMeasuredTemperature,

lastMeasuredWeight);
if (digitalRead(buttonKuncigz=LOW) { // Mengirim datake serverPHP
Icd.clear();

String url = "Iproyekreal/koneksi_alat.php?panjang=" +
String(lastMeasuredDistance) "&suhu=" + String(lastMeasuredTemperature) +
"&berat=" + String(kg);

Serial.print("Requestig URL: ");
Serial.printin(url);
WiFiClientclient;
if (Iclient.connect(host, httpPort)) {
Serial.printin("Connectioto serverfailed");
delay(5000);
return;
}
client.print(String("GET") + url +" HTTP/1.2r\n" +
"Host: " + host + \r\n" +
"Connectia: closar\n\r\n™);
/l Tunggu sebelum mengirim data berikutnya
currentState = MOVING_MOTOR_BACKWARD;

delay(1000); // Debounce tombol
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break;
caseMOVING_MOTOR_BACKWARD:

I Menggerakkamotormundursaatombolmundurditekan

controlMotorBackward();

lcd.setCursor(4,0);

lcd.print("DATA TERKIRIM");

lcd.setCursor(2, 2);

lcd.print*MUNDURKAN TUNGKAI");

lcd.setCursor(4, 3);

lcd.print("(TOMBOL BIRU)");

/Il JikatombolKunci ditekan pindahke statusselesai

if (digitalRead(buttonKunci) == LOW) {

currentStag = COMPLETED;
delay(1000)// Debouncegombol

}

break;

caseCOMPLETED:

/I Menungguesetuntukmemulaipengukuramlang

if (digitalRead(buttonKunci) == LOW) {
resetMeasurement();Resepengukuraiika tombolKunci ditekan
delay(2000);// Debouncendbol

Icd.clear();
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break;

}

/I kalibrasi_loadcell();
}
PROGRAM HCSRO04
float getDistance() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
long duration= pulselnéchoPin HIGH);
float distance= duration* 0.034/ 2; // Hitung jarakdalamcm
return distance;
}
void measureLengthh()
float measuredDistance getDistance();
lastMeasuredDistancea* measuredDistanceb; // Terapkarkalibrasi
}
void displayLengthh(X

Icd.setCursor(3, 0);
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lcd.print("MENGUKURPANJANG");
Icd.setCursor(0, 2);
lcd.print("PANJANG : ");
lcd.print(lastMeasuredDistance);

lcd.print(" Cm™);

PROGRAM LOADCELL
void measureWeighth() {
berat =scale.get_units(5);
kg = (float) berat/ g_ke Kg;
if (kg < 0.00) {
kg =0.00;
}
lastMeasuredWeight kg;
}
void kalibrasi_loadcell(]
if (scale.is_ready()) {
scale.set_scale();
Serial.printin("Tare..singkirkansemuaebardaritimbangan.”);
delay(5000);
scale.tare();

Serial.printin("Taredone...");

92



Serial.print("Tempatkabhebaryangdiketahuipadatimbangan...'

delay(5000);
longreading=scale.get_units(10);
Serial.print("Hasil: ");
Serial.printin(reading);

}

else{
Serial.printin("HX711notfound.");

}

delay(1000);

}

void disgayWeight() {
Icd.setCursor(3, 0);
lcd.print("MENGUKURBERAT");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("BERAT BAYI: ");
lcd.print(lastMeasuredWeight);

lcd.print(" Kg");
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PROGRAM MLX90614

void measureTemperature()

lastMeasuredTemperaturenix.readObjectTemp()+6,4;
}
void displayTemperature() {

Icd.setCursor(3, 0);

lcd.print("MENGUKUR SUHU");

Icd.setCursor(0, 2);

lcd.print("SUHU : ");

lcd.print(lastMeasuredTemperature);

lcd.print(" C");

PROGRAM MOTOR
void controlMotor(){
if (digitalRead(infrared) =£0OW) {
/I Motor berhentijika infraredmendeteksobjek saattombol majuditekan
if (digitalRead(buttonMaju) == LOW) {
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, LOW);
analogWrite(enB, 0);

}

/ Motor mundurjika tombolMundurditekanmeskipuninfraredmendeteksi

objek



elseif (digitalRead(buttonMundug=LOW) {
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
analogWrite(enB, 255);
}
I/l Motor berhentijika tidak adatombolyangditekan
else {
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(ird, LOW);
analogWrie(enB, 0);
}
} else{
// Motor majujika tombol Maju ditekandaninfraredtidak mendeteksobjek
if (digitalRead(buttonMaju) == LOW) {
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
analogWrite(enB, 255);
}
// Motor mundur jikaombol Mundur ditekan
elseif (digitalRead(buttonMundug=LOW) {
digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4,HIGH);
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analogWrite(enB255);
}
/I Motor berhentijika tidak adatombolyangditekan
else {

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW);

analogWrite(enB, 0);

}
}

void controlMotorBackward(]
if (digitalRead(buttonMundug=LOW){
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4,HIGH);
analogWrite(enB255);// Menjalankarmotormundurdengarkecepatampenuh
} else{
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,LOW);

analogWrite(enB0); // Menghentikanmotor

}

void displayMotorStatus(})
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Icd.setCursor(0, 0);

lcd.print("MotorKontrol");

Icd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Maju: ");

lcd.print(digitalRead(buttonMajuy= LOW ?"ON" : "OFF");
lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Mundur:");
lcd.print(digitalRead(buttonMundus=LOW ?"ON" : "OFF");
lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Kunci:");

lcd.print(digitalRead(buttonKunch= LOW ?"ON" : "OFF"),
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Kuesioner blackbox

Blackbox Testing Puskesmas

Neama penguji : 0t DWW T, A | ¢z

Jabatan . \fc ni,N_
Tan, 2
el X020
No_ Modul Test Case Test Script Diharapkan Didapat | Hasil Uji
; Memasukan username dan . .

Logm a«ﬂwwaﬁnms e password dengan data wMMr%M__“hMM Wn&wﬂoﬂhwmw Sesuai ¢\

: Logmn R Kembali ke halaman logi

2 embali ke halaman login
Login dengan data yang | Memasukan username dan dan menampilkan alert — H\
salah password dengan salah 3
) gagal login
, . Menscan qr kode untuk Berhasil dan masuk ke ;
Menguji fitur cari bayi mencari data bayi halaman profile bayi Sesuai v
Menginput data diri bayi
Menguiji fitur tambah data | berupa nama, Alamat jenis Data bayi muncul di Sesuai \
bayi kelamin, dll. Ke dalam, halaman data bayi
i database
D 2 3 o . | Masuk ke halaman profile R

Menguji fitur .%9: data Melihat naﬁ__. informasi bayi, dan menampilkan —— (o

Halaman bayi bayi z : :

2 Eocinric informasi lengkap bayi

pus Mengedit data bayi dan Perubahan data dapat )
Menguji fitur edit data bayi mengupdate data baru dilihat pada halaman data | Sesuai O
pada database bayi dan halaman profile
Data bayi tidak

.. : Menghapus data bayi dan ditampilkan lagi pada

Menguji m_“M_. .gv:m dom data terhapus pada halaman, data bayi dan Sesuai N\
L database data terhapus pada
database
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ZMMMMM__MMMMMM%MM% qr scanner akan muncul
” ; dan akan menscan kode qr . g
Menguji fitur ukur bayi MMMMM amwuw mwuwww Ll it ki ferkieim ke Sesuai |
dikigm oleh alat Hpnbe
Menguji fitur cetak laporan
: . Tekan cetak pada halaman | Dokumen dengan data . .
hegipes ﬁﬂu@ profle data bayi bayi siap dicetak e L
Meninpuit data posyandu
5 berupa nama instansi, Data akan muncul pada ;
Menguji §itur tambah akun Alamat, email, dll. Ke halaman posyandu Sesuai Lo
dalam database
Masuk ke halaman
Menguji fitur detail akun Melihat detail informasi posyandu dan detail o [
pada halaman posyandu akun posyandu informasi akan di
tampilkan
. | Menghapus data posyandu Data posyandu tidak w.
Zawm_c yt fitur hapus mvwa» dan data akan terhapus; | ditampilkan lagi dan data | Sesuai A\
AIIRT, potyata pada database terhapus pada database
Menguji fitur cetak data | Tekan cetak pada halaman W o_wsdaowowawwwﬂ .“Mw — \
bayi pada posyandu profile posyandu yLpe ce :Ww P !
Menguii fitur edit data ' Perubahan akan terlihat
pada halaman profile Zﬁ%%mahﬂwqmow_%ﬂ% pada halaman posyandu Seensi f\
posyandu pada halaman B _x_»ﬂw s detabiEs dan halaman profile
puskesmas p posyandu i
Menguji fitur edit data | Mengedit data puskesmas |  Perubahan data akan K
puskesmas pada meny, dan data baru akan terlihat pada halaman Sesuai
profile . terupdate pada database profile puskesmas
Menguji fitur cetak data T
. ekan cetak pada halaman | Dokumen dengan data ;
bayi pada halaman data data bayi bayi siap dicetak Sesuai w\

bayi
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Logout

Mengyji fitur logout

Pengguna keluar dari
sistem

Pengguna akan diarahkan \

ke halaman login dan sesi | Sesuai
diakhiri

Tanda Tangan

(%

AAnQ..Q \wc:to:)g, ! \».16_ m@. v
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Blackbox Testing Puskesmas
Nama penguji : Novta , f

Jabatan : Qefauwnt fem .mnadn

101

.Hgmmﬁ— 129 vrpﬂm N.OH_.A.
No Modul Test Case Test Script ‘ Diharapkan Didapat | Hasil Uji
Login dengan data yang Zagzrm%%mnawﬂm dan Berhasil login dan masuk Sesuai /\
benar FEG. CEnpAn. daig ke halaman puskesmas
1 Login yang benar . .
Logi Kembali ke halaman login
ogin dengan datayang | Memasukan username dan dan menampilkan alert Sesuai
salah password dengan salah .
‘ . gagal login
- —_ Menscan gr kode untuk Berhasil dan masuk ke .
Menguji fitur cari bayi mencari data bayi halaman profile bayi e »\
. Menginput data diri bayi
Menguji fitur tambah data | berupa nama, Alamat jenis Data bayi muncul di Sesuai
bayi kelamin, dIl. Ke dalam, halaman data bayi
. database
s ey . G .| Masuk ke halaman profile
Menguji fitur deail data | Melihat detil informasi | M 3 "emer ey | Semmi n\
2 Halaman bayi bayi . : :
puskesmas _ informasi lengkap bayi .
. Mengedit data bayi dan Perubahan data dapat
Menguji fitur edit data bayi mengupdate data baru dilihat pada halaman data | Sesuai 7
pada database . bayi dan halaman profile
Data bayi tidak
.s Menghapus data bayi dan ditampilkan lagi pada y
Menguy! m%m:. mgvcm G data terhapus pada halaman data bayi dan Sesuai / \
y database data terhapus pada -

database







Menscan qr kode intuk

akan muncul
nenambahkan dta FeMe
Menguji fitur ukw bayi | kesong pada datbase | 927 2kanmenscankode qr | g |y \
untuk data baru yang lalu data akan terkirim ke
&E.,.B oleh alst bt
Menguji fitur cetak laporan
; : Tekan cetak pada hilaman | Dokumen dengan data . \
Bayigec Hmﬁg peofile data bayi bayi siap dicetak U
Merinput data posyandu
- berupa nama instansi Data akan muncul pada " .
ZGHW: 3
Ji fitur tambah akun >_.M=M_=. oBE._,c dll. Ke halaman posyandu Sea _
am database .
, Masuk ke halaman
Menguji fitur detail akun | Melihat detail informasi | posyandu dan detail | o . | |
pada halaman posyandu akun posyandn informasi akan di
g ] tampilkan .
" Menghapus data posyandu |  Data posyandu tidak _ \
M wwm_ it __.»w“w gﬂu& dan data akan terhapus, | ditampilkan lagi dan data | Sesuai \
posy padga database terhapus pada database
] ) Dokumen dengan data
Zn:w.e. fitur cetak data | Tekan cetak pada halaman bayi per posyandu siap Sexigi \ \
bayi pada posyandu profile posyandu cotak
Menguji fitur edit data . Perubahan akan terlihat
pada halaman profile Zohrm:oma% wm_w“.::me pada halaman posyandu sk \
posyandu pada halaman 4 dan halaman profile
terupdate pada database
puskesmas ] ) posyandu
Menguiji fitur edit data Mengedit data puskesmas Perubahan data akan
puskesmas pada menu dan data baru akan terlihat pada halaman Sesuai ,,,
profile terupdate pada database profile puskesmas
Menguji fitur cetak data
foad Tekan cetak pada halaman | Dokumen dengan data : \
Sayiped cﬂww_wﬁg cate data bayi bayi siap dicetak Sesuai ,
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Menscan qr kode intuk

er akan muncul
nmenambahkan cata =
Menguiji fitur uku bayi kasong pada datdase faa Ak Sgwomﬂsmnwﬁ Sesuai \ \
untuk data baru yang lalu data aSﬂ terkirim ke
dikism oleh alst dtabase .
Menguji fitur cetak laporan \
. v Tekan cetak pada helaman | Dokumen dengan data 2
bayi pada P . i, \
. . ﬂﬂ_ﬂu i peatile data bayi bayi siap dicetak Sesual
Merninput data posyandu
. berupa nama instansi Data akan muncul pada ; .
ZQDWZ >
Ji fitur tambah akun Alamat, email, dll. Ke halaman posyandu el |
dalam database .
Masuk ke halaman
Menguji fitur detail akun | Melihat detail informasi posyandu dan detail — ,,
pada halaman posyandu akup posyandn informasi akan di
. . tampilkan ,
- Menghapus data posyandu |  Data posyandu tidak . \
gowum_cmh_:”:_. _umﬂ.-waw ada dan data akan terhapus, | ditampilkan lagi dan data | Sesuai \
, posy pada database terhapus pada database .
Menguji fitur cetak data | Tekan cetak pada halaman | DOKUMen %MWM_ data Sesusi | \
bayi pada posyandu profile posyandu yipe wmww P s
Menguii fitur edit data .. Perubahan akan terlihat .
pada halaman profile Zn%%ﬂoﬂﬁ%ﬂ%o%ﬂ”&: pada halaman posyandu Sesuai \ \
posyandu pada halaman ¢ e v ditels dan halaman profile
puskesmas , erupda w pa ot posyandu
Menguji fitur edit data | Mengedit data puskesmas Perubahan data akan
puskesmas pada meny dan data baru akan terlihat pada halaman Sesuai \
profile , terupdate pada database profile puskesmas
Menguji fitur cetak data
. Tekan cetak pada halaman | Dokumen dengan data : \
byt ua»hww:g it data bayi bayi siap dicetak Sesuai | |
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Logout

Nenguji fitur logout

Pergguna keluardari
sistem

Pengguna akan diarahkan
ke hadaman login dan sesi | Sesuai

diakhiri

Tanda Tangan

~
m lmv
:

(  Povte. A
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Nama penguji : \WAR )R /A

Blackbox Testing Posyandu

Jabatan t PCSA NN ANY PR
Tanggal :
No Modul Test Case Test Script Diharapkan Didapat | Hasil Uji
: Memasukan username dan . r\
Login dengan data yang password dengan data Berhasil login dan masuk —
benar ke halaman posyandu
) yang benar #
. g | | Kembali ke halaman login
Login dengan data yang | Memasukan username dan CMba‘t ke ha'aman ogl : /\
dan menampilkan alert Sesuai
salah password dengan salah -
. . gagal login
A Menscan qr kode untuk Berhasil dan masuk ke ’
Menguji fitur cari bayi mencari data bayi halaman profile bayi Sesuai ‘ /\
Menginput data diri bayi
Menguji fitur tambah data | berupa nama, Alamat jenis Data bayi muncul di Sesuai /\
bayi kelamin, dll. Ke dalam, halaman data bayi
database
. e o ey . | Masuk ke halaman profile ,
al Menguji mhﬁmaos__ data | Melihat QMM_M informasi bayi, dan menampilkan | Sesuai /\
2 mBM: w , y informasi lengkap bayi .
POTyeeN Mengedit data bayi dan Perubahan data dapat
Menguiji fitur edit data bayi | mengupdate data baru dilihat pada halaman data | Sesuai
pada database bayi dan halaman profile
Data bayi tidak
. Menghapus data bayi dan ditampilkan lagi pada
Menguj1 m_HE .:%:m came data terhapus pada halaman data bayi dan Sesuai
o database data terhapus pada
database
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Menscan gr kode untuk
.. et | a0 tan
Menguji fitur ukur bayi kosong pada database - 0% AT | Sesuai
lalu data akan terkirim ke
untuk data baru yang database
dikigm oleh alat .
Menguji fitur cetak laporan |
bayi dalam format yang Tekan cetak v_.w&m halaman Uowzn._ g aa%..mm:&ﬂmﬁ Sesuai /\
siap dicetak | data bayi ay1 siap dice
Menguji fitur cetak data | Tekan cetak pada halaman | Dokumen dengan data P /\
bayi pada posyandu data bayi posyandu | bayi posyandu siap cetak y
Menguii fitur edit data Mengedit data posyandu Perubahan data akan
posyandu pada menu dan data baru akan terlihat pada halaman Sesuai
profile terupdate pada database profile posyandu . 7
. | Pengguna akan diarahkan K\
Logout Menguyji fitur logout Penggun 4 keluar dari ke halaman login dan sesi | Sesuai
sistem W
diakhiri
Tanda Tangan
WA RR A

( N&«y\r;w . )
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Blackbox TFesting Posyandu
Nama penguji : RESNA komals ¢ae)

Jabatan : b:d@qﬁ\_ vo m,ubgc
Tanggal 3} - 3- 202y
No Modul Test Case . Test Script | Dilharapkan Didapat | Hasil Uji
" Memasukan username dan . .
Login dengan data yang Berhasil login dan masuk 5 ,\
bersr password dengan data ke halaman posyandu Sesuai
1 Login ‘ yangbenar : :
Login dengan data yang | Memasukan username dan Kembali ke :w_.mEu: login .
dan menampilkan alert Sesuai
salah password dengan salah .
; . gagal login
i Menscan gr kode untuk Berhasil dan masuk ke g
Mengusji fitur cari bayi mencari data bayi halaman profile bayi Sesuai ‘ /\
Menginput data diri bayi
Menguji fitur tambah data | berupa nama, Alamat jenis Data bayi muncul di Sesiis] h\
bayi kelamin, dll. Ke dalam, halaman data bayi
database
. _——_ : o . | Masuk ke halaman profile
i Menguji ».Nw:maoﬁ: data Melihat QWM___. informasi bayi, dan menampilkan _— ﬂ\,
2 % »H“Mb y . _ y informasi lengkap bayi ,
posyanc Mengedit data bayi dan Perubahan data dapat
Menguji fitur edit data bayi | mengupdate data baru dilihat pada halaman data | Sesuai /\_
pacia database . bayi dan halaman profile
Data bayi tidak
- Menghapus data bayi dan ditampilkan lagi pada
Mengyi mhc r mrmwzm date data terhapus pada halaman data bayi dan Sesuai
ay database data terhapus pada
database
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Mensca qr kode untuk r scanner akan muncul
menambehkan data am: akan menscan kode /\
Menguji fitur ukur bayi kosong pada database 1 0% a1 | Sesuai
alu data akan terkirim ke
untuk data baru yang database
dikigm oleh alat
Menguiji fitur cetak laporan
bayi dalam format yang Tekan oo“_ﬁn vwam halaman Uo_%cn..oa mn%mg Sm»g_ Seundl /\
skt Hlostale a bayi ayi siap dice
Menguyji fitur cetak data | Tekan cetak pada halaman | Dokumen dengan data Sesuai /\
bayi pada posyandu data bayi posyandu bayi posyandu siap cetak
Menguiji fitur edit data | Mengedit data posyandu Perubahan data akan H\
posyandu pada menu dan data baru akan terlihat pada halaman Sesuai
profile terupdate pada database profile posyandu )
. Pengguna akan diarahkan
Logout Menguwji fitur logout wosmmcz.m keluar dari ke halaman login dan sesi | Sesuai n\
sistem A
diakhiri
Tanda Tangan

o

A fﬁwJQ K\o;%dc, Mﬁﬂ_.
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KuesionerU.A.T

RESNVA  omalh (4.17]

Nama Penguji : K
y ot A
Instansi : Pogyjands ReawiiAy
Interprestasi Skor
® Sangat Tidak Setuju (1)
¢ Kurang Setuju (2)
* Ragu-Ragu(3)
* Setuju (4)
* Sangat Setuju (5)
Skala
No Pertanyaan Penelitian
1/2(3]4
1 | Menurut saya, Website ini mudah digunakan
2 | Menurut saya, Website ini mudah dipelajari
3 Menurut saya, tampilan pada Website ini tersusun dengan baik sehingga V
fitur yang disediakan mudah digunakan
4 Menurut saya, mendapatkan informasi melalui Website ini adalah hal yang 4
mudah
5 | Menurut Saya Website ini sesuai digunakan oleh berbagai kalangan v
pekerja, mulai dari yang masih muda hingga yang lebih berpengalaman
6 | Menurut saya, Website ini membantu dalam pemantauan Gizi bayi
7 | Menurut saya, Website ini mempermudah pekerjaan saya v
3 Menurut saya, Website ini membantu dalam meningkatkan efetivitas pada v
kegiatan posyandu
9 | Menurut saya, Website ini membantu dalam pelaporan data bayi
10 | Menurut saya, Website ini mempermudah petugas posyandu

Tanda Tangan

Jonck
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y —

Nama Penguji : AMJA G R A

Instansi P POSYANRY Ay ELIQ
Interprestasi Skor

Sangat Tidak Setuju (1)
Kurang Setuju (2)
Ragu - Ragu (3)
Setuju (4)

Sangat Setuju (5)

No

Pertanyaan Penelitian

Menurut saya, Website ini mudah digunakan v

BN [

Menurut saya, Website ini mudah dipelajari v/

Menurut saya, tampilan pada Website ini tersusun dengan baik sehingga v
fitur yang disediakan mudah digunakan

Menurut saya, mendapatkan informasi melalui Website ini adalah hal yang
mudah

Menurut Saya Website ini sesuai digunakan oleh berbagai kalangan V/
pekerja, mulai dari yang masih muda hingga yang lebih berpengalaman

Menurut saya, Website ini membantu dalam pemantauan Gizi bayi

Menurut saya, Website ini mempermudah pekerjaan saya

kegiatan posyandu

\
Menurut saya, Website ini membantu dalam meningkatkan efetivitas pada l/
P §

Menurut saya, Website ini membantu dalam pelaporan data bayi VvV
/.

S|e| o |N|on| »n

Menurut saya, Website ini mempermudah petugas posyandu

S  m—— AT B m nat

Tanda Tangan

WAR IR N
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